Praktische Einweisung — Losung Arbeitsblatt

Tagliche Einsatzpriifung eines Gabelstapler

Die Person zum Fahren eines Gabelstaplers hat
Funktionspriifungen durchzufiihren. Dabei verg

s durch die fahrende Person

bei Arbeitsbeginn Sicht- und
ewissert sie sich liber den betriebssicheren

Zustand und stellt Sitz und Lenksdule ergonomisch giinstig auf seine KoérpergroRe ein.

Bauteile und Baugruppen

Priifungen, Tatigkeiten, erkennbare Mangel

1. Vom Hallenboden aus

Bereifung

Lastaufnahmeeinrichtung allgemein
e Hebe- und Neigeeinrichtung
Hubketten

Hubzylinder

.
.
e Gabeltrager und —zinken
e Lastschutzgitter
Anbaugerat

Fahrerschutzdach, Fahrerkabine

Profil beschadigt, Luftdruck prifen
Verformungen, Beschadigungen, Risse
e Beschadigungen, Leckagen
e Ketten gleichmalig gespannt
e Leckagen
e Verformungen, Verschleil3, Sicherung
e Beschadigungen
Befestigung, Beschadigung

Befestigung, Beschadigung

Anhangevorrichtung Beschadigung

Unterschiede zwischen Gruppen: Je nach Antriebsart:
Batterie Beschadigung, Saurestand prifen
Kraftstoffbehalter Fullstand prifen, evtl. nachflllen
Abgasanlage Partikelfilter reinigen, wechseln, regenerieren

Flissiggasanlage

Beschadigungen, Undichtigkeiten

2. Vom Fahrersitz aus

Fahrersitz
Fahrerrickhalteeinrichtung
Lenkung

Betriebs- und Feststellbremse
Stellteile:

Warneinrichtung und Beleuchtung

Heben, Neigen Fahren

Einstellen des Sitzes

Beschadigung, Funktion

Einstellen der Lenksaule, Spiel, Rickschlag
Funktion

Funktion

Funktion
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