Prafungen an Flurférderzeugen - Handout
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Verhalten bei Mangeln

Die Gabelstaplerfahrer/innen haben bei Mangeln, die die Sicherheit
beeinflussen, das FFZ unverzuglich stillzusetzen. Das heil3t Last absetzen,
Motor abstellen, vor unbefugter Benutzung sichern.

Anschlie3end ist der/die Vorgesetzte zu informieren.

Der/die Vorgesetzte veranlasst die Reparatur des FFZ.

ID 063751

W BGHM

Welche Prufungen sind an FFZ durchzufuhren?
Durch Vorgesetzten: Veranlassung der regelmaRigen Priufung nach DGUV

Vorschrift 68 und nach Gefahrdungsbeurteilung in regelmafligen Abstanden
(Herstellerangaben beachten)

Durch Staplerfahrer/in: tagliche Einsatzprifung

Zu den befahigten Personen zahlen z. B.
Werkstattmeister oder Monteure der Hersteller.
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Priifnachweis

Uber die wiederkehrenden Priifungen ist ein Prifnachweis
zu fihren, z. B. in Form eines Priifbuches.

Im Prifnachweis muss enthalten sein:

» Datum und Umfang der Priifung

» Ergebnis der Priifung mit Angabe der Mangel

» Angabe Uber notwendige Nachprifungen

« Beurteilung, ob dem Weiterbetrieb Bedenken entgegenstehen
* Name und Anschrift des Prufers / der Priferin

* Vermerk uber die Beseitigung der Mangel

[ ——

Priifbuch
tiir kraftbetriebenas Flurforderzeug
Nr. -
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Prufplakette
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Tagliche Einsatzprifung

* Ist vom Fahrer vor Einsatzbeginn nach den Vorgaben in der
Betriebsanleitung durchzufuhren.

» Bei Mangeln, die die Sicherheit beeintrachtigen (z. B. verbogene
Gabelzinke), Stapler nicht in Betrieb setzen und Mangel dem/der
Unternehmer/in oder dem/der Vorgesetzten melden.

* Mangel nur durch fachkundige Personen, wie z. B. Monteure der
Hersteller, beseitigen lassen.
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Tagliche Einsatzprifung

* unwirksame Betriebs- und Feststellbremse
» schadhafte Reifen bzw. fehlerhafter Luftdruck

* nicht ausreichend und gleichmafig
gespannte Hubketten

» ausgeschlagene und verformte
Gabelzinkenaufhangungen

 defekte Sicherung der Gabelzinken gegen
Herausheben und Verschieben
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Tagliche Einsatzprifung

» Leckagen in der Hydraulik
(z. B. Schlauche, Hubzylinder, Neigezylinder, ...

» Schaden an den Gabelzinken
(verbogen, Risse, stark abgeschliffen)

* Risse an tragenden Teilen (z. B. Hubmast)

Hydraulikleck
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