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W BGHM

§ 5 BetrSichV

Anforderungen an die zur Verfugung gestellten Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmitteln zur Verfugung stellen und
verwenden lassen, die unter Berucksichtigung der vorgesehenen
Einsatzbedingungen bei der Verwendung sicher sind.
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W BGHM

§ 5 BetrSichV

Anforderungen an die zur Verfugung gestellten Arbeitsmittel

Die Arbeitsmittel mussen
1. fur die Art der auszufuhrenden Arbeiten geeignet sein,

2. den gegebenen Einsatzbedingungen und den vorhersehbaren
Beanspruchungen angepasst sein und

3. Uber die erforderlichen sicherheitsrelevanten Ausristungen verfugen,

sodass eine Gefahrdung durch ihre Verwendung so gering wie moglich
gehalten wird.
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W BGHM

§ 5 BetrSichV

Anforderungen an die zur Verfugung gestellten Arbeitsmittel

(2) Der Arbeitgeber darf Arbeitsmittel nicht zur Verfiugung stellen und
verwenden lassen, wenn sie Mangel aufweisen, welche die sichere
Verwendung beeintrachtigen.

(3) ... Arbeitsmittel, die der Arbeitgeber fur eigene Zwecke selbst hergestellt
hat, mussen den grundlegenden Sicherheitsanforderungen ...
entsprechen. ...
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W BGHM

§ 5 BetrSichV

Anforderungen an die zur Verfugung gestellten Arbeitsmittel

(4) Der Arbeitgeber hat dafur zu sorgen, dass Beschaftigte nur die
Arbeitsmittel verwenden, die er ihnen zur Verfugung gestellt hat oder
deren Verwendung er ihnen ausdrucklich gestattet hat.
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W BGHM

Vorschriften fur Lastaufnahmeeinrichtungen (stand 06/2016)

DGUV Vorschrift 52 Winden-, Hub- und Zuggerate (fur im Hebezeug fest eingebaute Seiltriebe)

Lastaufnahmemittel im Hebezeugbetrieb (fur im Hebezeug fest eingebaute
DGUV Regel 100-500 Einrichtungen zum Aufnehmen von Lastaufnahmemitteln, Anschlagmitteln
und Lasten, z. B. Kranhaken und fest eingebaute Traversen, Greifer, Zangen)

DIN 15002 Lastaufnahmeeinrichtungen; Benennungen

DIN 15003 Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Krafte; Begriffe
DIN 15020 Blatt 1 Grundsatze fur Seiltriebe; Berechnung und Ausfuhrung
DIN 15020 Blatt 2 Grundsatze fir Seiltriebe; Uberwachung im Gebrauch
DIN 685 Teil 5 Geprufte Rundstahlketten; Benutzung
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W BGHM

Vorschriften fur Lastaufnahmeeinrichtungen (stand 06/2016)

DIN 5684 Teil 1 Rundstahlketten fur Hebezeuge, Guteklasse 5, lehrenhaltig gepruft
DIN 5684 Teil 2 Rundstahlketten fur Hebezeuge, Guteklasse 6, lehrenhaltig gepruift
DIN 5684 Teil 3 Rundstahlketten fur Hebezeuge, Guteklasse 8, lehrenhaltig gepruft

Kurzgliedrige Rundstahlketten fur Hebezwecke; Sicherheit;

=N 816-1 Teil 1: Allgemeine Abnahmebedingungen
EN 818-2 Kurzgliedrige Rundstahlketten fur Hebe"zwecke; Sicherheit; )
Teil 2: Mitteltolerierte Rundstahlketten fur Anschlagketten; Guteklasse 8
EN 818-4 Ku.rzgliedrige Rundstahlk?tten fir Hebezwecke; Sicherheit;
Teil 4: Anschlagketten; Guteklasse 8
EN 818-7 Kurzgliedrige Rundstahlketten fur Hebezwecke; Sicherheit;

Feintolerierte Hebezeugketten; Guteklasse T (Ausfuhrungen T, DAT, DT)
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W BGHM

Vorschriften fur Lastaufnahmeeinrichtungen (stand 06/2016)

Lasthaken fur Hebezeuge;

Technische Lieferbedingungen fur geschmiedete Lasthaken
Lasthaken fur Hebezeuge;

Technische Lieferbedingungen fur Lamellenhaken
Lasthaken fur Hebezeuge;

Uberwachung im Gebrauch von geschmiedeten Lasthaken
Lasthaken fur Hebezeuge;

Uberwachung im Gebrauch von Lamellenhaken

DIN 15404 Teil 1

DIN 15404 Teil 2

DIN 15405 Teil 1

DIN 15405 Teil 2

DIN 3051 Blatt 1 Drahtseile aus Stahldréhten; Grundlagen; Ubersicht

DIN 3051 Blatt 2 Drahtseile aus Stahldrahten; Grundlagen; Seilarten, Begriffe

DIN 3051 Blatt 3 Drahtseile aus Stahldrahten; Grundlagen; Berechnung, Faktoren

DIN 3051 Blatt 4 Drahtseile aus Stahldrahten; Grundlagen; Technische Lieferbedingungen
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W BGHM

Vorschriften fur Lastaufnahmeeinrichtungen (stand 06/2016)

Hersteller-Normen fur Drahtseile

DIN-Taschenbucher Nr. 44 und 185 ,Krane und Hebezeuge Teil 1 und 2° (Beuth-Verlag)
enthalten die Zusammenstellung der DIN-Normen

Betriebsanleitungen der Hersteller
Fur DDR-Krane mit TGL-Drahtseilen
TGL 34022/04 Seiltriebe — Grenzzustand der Drahtseile
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Lastaufnahmeeinrichtungen
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W BGHM

Lastaufnahmemittel — Eigenbau

« Einhaltung MaschRL
« CE-Kennzeichnung und Konformitatserklarung

« Einhaltung: DIN EN 13155
,2Krane — Lose Lastaufnahmemittel —
Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

« Nachweis der Tragfahigkeit
durch Berechnung oder Erprobung
gem. DIN EN 13155

» Geprufte Schweilder
DIN EN ISO 9606 Teil 1

Bild: H.-J. Endeme=s% i\
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Schakel — unzulassige Veranderungen

Bild: R. Meyer, BGHM

Bild: U. Blichmann, BGHM
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W BGHM

§ 7 BetrSichV

Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere MalRihahmen nach den §§ 8 und 9
verzichten, wenn sich aus der Gefahrdungsbeurteilung ergibt, dass

1. die Arbeitsmittel mindestens den sicherheitstechnischen Anforderungen
der fur sie zum Zeitpunkt der Verwendung gelten Rechtsvorschriften
zum Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf dem Markt entsprechen,

2. die Arbeitsmittel ausschliel3lich bestimmungsgemal} entsprechend den
Vorgaben des Herstellers verwendet werden,
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W BGHM

§ 7 BetrSichV

Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

3. keine zusatzlichen Gefahrdungen der Beschaftigten unter
Berucksichtigung der Arbeitsumgebung, der Arbeitsgegenstande, der
Arbeitsablaufe sowie der Dauer und der zeitlichen Lage der Arbeitszeit
auftreten und

4. Instandhaltungsmalinahmen nach § 10 getroffen und Prufungen
nach § 14 durchgefuhrt werden.
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