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Prufung vor der ersten Inbetriebnahme

DGUV Vorschrift 52 ,,Krane‘:
« allgemein fur alle Krane:
» vor der ersten Inbetriebnahme / nach wesentlichen Anderungen
« ordnungsgemalde Aufstellung, Ausristung und Betriebsbereitschaft

» kraftbetriebene Krane sowie hand-/teilkraftbetriebene Krane
mit Tragfahigkeit grof3er 1.000 kg:

 durch einen Sachverstandigen
* hand-/teilkraftbetriebene Krane mit Tragfahigkeit grof3er 1.000 kg:
 durch einen Sachkundigen
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Prufung vor der ersten Inbetriebnahme

Betriebssicherheitsverordnung
(Anhang 3 zu § 14 Absatz 4, Abschnitt 1 ,,Krane®)

« allgemein fur alle Krane:
 vor der ersten Inbetriebnahme / Montage / Installation
« Schutz der Beschaftigten vor Gefahrdungen durch Krane sicherstellen

» kraftbetriebene Krane sowie hand-/teilkraftbetriebene Krane
mit Tragfahigkeit grof3er 1.000 kg:

 durch einen Prufsachverstandigen
« hand-/teilkraftbetriebene Krane mit Tragfahigkeit bis 1.000 kg
 durch eine zur Prufung befahigte Person
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Prufung vor der ersten Inbetriebnahme

Betriebssicherheitsverordnung

» Prufsachverstandiger (§ 2 Abs. 6 BetrSichV):
 |Ingenieur oder vergleichbare Kenntnisse/Erfahrungen
* mind. drei Jahre Erfahrung in dem Gebiet

mind. 7z Jahr Prufsachverstandigen begleiten

Kenntnisse uber einschlagige Vorschriften/Regeln

far Prafung erforderliche Einrichtungen/Unterlagen

fachliche Kenntnisse auf aktuellem Stand

 zur Prufung befahigte Person (Abschnitt 1 Pkt. 2 BetrSichV):
« Berufsausbildung, Berufserfahrung und zeitnahe berufliche Tatigkeit
« erforderliche Kenntnisse zur Prufung von Arbeitsmitteln
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Regelmalig wiederkehrende Prufung

DGUV Vorschrift 52 ,,Krane‘ und BetrSichV:

» entsprechend Einsatzbedingungen nach Bedarf,
jedoch mind. jahrlich

 durch einen Sachkundigen (DGUV Vorschrift 52 ,Krane®)
 durch zur Prufung befahigte Person (BetrSichV)

Weitere Sonderregelungen fur spezielle Krane beachten.
(Turmdreh-, Fahrzeug-, Derrick-, und LKW-Anbaukrane)
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Prufungen durch den Kranfuhrer

Gruppenarbeiten:

Erarbeiten Sie bitte Argumente fur die Bedeutung der Prufung durch den
KranfUhrer und dafur, wie haufig diese Prufung erforderlich ist.

Ermitteln Sie bitte den erforderlichen Prifumfang durch den Kranfuhrer an
einem der nachfolgend genannten Kranarten:

1. kraftbetriebenen Saulenschwenkkran
2. flurbedienten, kraftbetriebenen Bruckenkran
3. kanzelgesteuerten, kraftbetriebenen Bruckenkran

Visualisieren Sie bitte lhre Ergebnisse.
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Prufungen durch den Kranfuhrer (1)

* Notendhalteinrichtungen

» Betriebsendschalter (wenn vorhanden)

« Zustand der Seile (zuganglicher Teil)

« Zustand von Haken und Unterflasche

« Umfahrsteuerung auf Funktionsfahigkeit (wenn vorhanden)
 Bremsen, insbesondere bei angehangter Last

» Prufung bei Fahr- und Hubbewegungen auf ungewohnliche Gerausche
« Lastaufnahmeeinrichtungen

« Zustand der Befehlseinrichtungen

» evtl. Zustand der zu begehenden Verkehrswege
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Prufungen durch den Kranfuhrer (2)

Zusatzlich beim Kran mit Kanzelsteuerung:

« Aufstiege und Zugange

Bremsen, wenn erreichbar und Ausbildung entsprechend
Seile, Seilaufwicklung

Kranschienen auf grobe Schaden im Bereich des Zuganges
Beleuchtungen an den Zugangen

Steuerstand

ID 018161



