15 Instandhaltung und Stérungsbeseitigung — Arbeitsblatt

Situation:
In ihrer Firma kommen Briickenkrane und Saulenschwenkkrane zum Einsatz.

Die Wartung und Instandsetzung wird von der eigenen Instandhaltungsabteilung durchgefuhrt.

Als neu eingesetzter Instandhaltungsleiter missen Sie sich auch mit den Grundlagen der
Kraninstandhaltung beschaftigen, um neben der erforderlichen Qualitat auch die Sicherheit ihrer
Mitarbeiter zu gewahrleisten.

Fragestellung:
Bearbeiten Sie die folgenden Fragen unter Beriicksichtigung lhrer Moderationskarten
1. Wer darf eigentlich Krane instandhalten bzw. reparieren?

2. Welche Gefahrdungen bei der Kraninstandhaltung kennen Sie aus ihrer betrieblichen Praxis und
welche Schutzmaflinahmen sind Ihnen dazu bekannt. Verwenden Sie zur Beantwortung bitte das
beigefligte Arbeitsblatt ,Gefahrdung und Schutzmaflnahmen®.

3. Das Hubseil eines Briickenkranes muss ausgetauscht werden. Welche Mallnahmen sind vor
Beginn der eigentlichen Reparaturarbeit erforderlich?

4. Wer darf nach Instandhaltungsarbeiten am Kran diesen wieder zur Benutzung freigeben und was
ist dazu vorher zu priifen?

Die nachstehenden Rechtsgrundlagen kommen in Betracht:

Arbeitsschutzgesetz

Betriebssicherheitsverordnung

DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention®

DGUV Vorschrift 52 ,Krane®

Technische Regeln fur Betriebssicherheit TRBS 1112 ,Instandhaltung*
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Aufgabenstellung:

Machen Sie sich mit den Rechtsgrundlagen vertraut und diskutieren Sie anschlieend in der Gruppe
die Fragestellungen.

Recherchieren Sie erforderlichenfalls im Internet, z. B. in unserem Internetauftritt www.BGHM.de auf
den Seiten mit den Webcode 12 ,Arbeitsschitzer und dem Webcode 229 ,Instandhaltung®.

Wahlen Sie eine geeignete Form fur die Prasentation lhrer Ergebnisse und verstandigen Sie sich, wer
diese im spateren Verlauf vortragt.

Medien und Material:

Arbeitsblatt ,Gefahrdung und Schutzmaflihahmen®
Notebook, PC

Pinnwand

Flipchart

PowerPoint-Prasentation, Visualizer

Erarbeitungszeit: 90 Minuten

Prasentationszeit: 15 Minuten
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Gefahrdung und SchutzmaBnahmen:

Gefahrdung

wo zum Beispiel

SchutzmafRnahmen
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Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der fur die Beschéftigten mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefahrdung zu ermitteln, welche MaRnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tatigkeiten vorzunehmen. ...

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

§ 2 Begriffsbestimmungen

(7) Instandhaltung ist die Gesamtheit aller MalRnahmen zur Erhaltung des sicheren Zustands oder der
Ruckfihrung in diesen. Instandhaltung umfasst insbesondere Inspektion, Wartung und Instandsetzung.

§ 10 Instandhaltung und Anderung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat InstandhaltungsmafRnahmen zu treffen, damit die Arbeitsmittel wahrend der gesamten
Verwendungsdauer den fir sie geltenden Sicherheits- und gesundheitsschutzanforder-ungen entsprechen und
in einem sicheren Zustand erhalten werden. Dabei sind die Angaben des Herstellers zu berlcksichtigen.
Notwendige Instandhaltungsmafnahmen nach Satz 1 sind unverzuglich durchzufiihren und die dabei
erforderlichen SchutzmalRhahmen zu treffen.

(2) Der Arbeitgeber hat InstandhaltungsmaRnahmen auf der Grundlage einer Gefahrdungsbeurteilung

sicher durchfiihren zu lassen und dabei die Betriebsanleitung des Herstellers zu beriicksichtigen.
InstandhaltungsmaRnahmen dirfen nur von fachkundigen, beauftragten und unterwiesenen Beschaftigten oder
von sonstigen flr die Durchfiihrung der Instandhaltungsarbeiten geeigneten Auftragnehmern mit vergleichbarer
Qualifikation durchgefuhrt werden.

(3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen MalRnahmen zu treffen, damit Instandhaltungsarbeiten sicher
durchgefiihrt werden kénnen. ...

Technische Regeln fiur Betriebssicherheit TRBS 1112 ,,Instandhaltung*

3.2 Voraussetzungen zur Durchfiihrung

(1) Vor Instandhaltungsmaflnahmen sind mindestens folgende Schritte durchzufiihren:

- Art, Umfang und Abfolge der InstandhaltungsmafRnahmen festlegen,

- Gefahrdungen ermitteln und beurteilen und die erforderlichen Maflnahmen festlegen, ...

(2) ... die betreffenden Beschaftigten ... Uber die relevanten Gefadhrdungen bezogen auf das Arbeitsmittel und
das Arbeitsumfeld zu unterweisen.

(3) Im Umfeld der Instandhaltungsarbeiten tatige Beschéftigte sind tber Zeit, Ort und
Inhalt der vorgesehenen Instandhaltungsarbeiten sowie die dabei méglicherweise
auftretenden Einschrankungen, Gefahrdungen und die erforderliche Riicksichtnahme
zu informieren.

(4) Instandhaltungsarbeiten durfen nur von Beschéaftigten ausgefiihrt werden, die dafir
geeignet und vom Arbeitgeber hierzu beauftragt sind. Sie missen durch ihre berufliche
Ausbildung oder Fortbildung uber die notwendigen Sachkenntnisse zur Durchfuhrung des
Instandhaltungsauftrages verfiigen.
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5.1 Durchfiihrung der Instandhaltungsarbeiten
(1) Der Arbeitsauftrag fiir die Durchfiihrung von Instandhaltungsarbeiten ist durch
den Arbeitgeber oder von ihm nach § 13 Abs. 2 ArbSchG beauftragte Personen zu erteilen.

(2) Die Durchfiihrung der Arbeiten darf nur unter Anwendung der festgelegten MalRnahmen
erfolgen. Dabei sind die festgelegten MaRnahmen auf ihre Wirksamkeit zu

Uberprifen.

Hierzu gehort insbesondere, dass

- die erforderlichen Arbeits- und Hilfsmittel bereitgestellt werden,

- die organisatorischen Voraussetzungen bestehen und eingehalten werden,

- die Verantwortlichkeiten festgelegt sind,

- die Abstimmung Uber Art und Umfang der Arbeiten sowie MaRnahmen zur Gefahrenverhiitung
zwischen den Beteiligten erfolgt ist,

- durch Begehung des Arbeitsplatzes festgestellt wurde, dass die Umgebungsbedingungen
den Annahmen entsprechen,

- die Beschaftigten unterwiesen wurden.

DGUV-Vorschrift 52 ,,Krane*

§ 29 Kranfuhrer, Instandhaltungspersonal

(1) Der Unternehmer darf mit dem selbstandigen Fihren (Kranfiihrer) oder Instandhalten
eines Kranes nur Versicherte beschaftigen:

1. die das 18. Lebensjahr vollendet haben

2. die koérperlich und geistig geeignet sind

3. die im Fuhren oder Instandhalten des Kranes unterwiesen sind und ihre Befahigung
hierzu ihm nachgewiesen haben und

4. von denen zu erwarten ist, dass sie die ihnen Ubertragenen Aufgaben zuverlassig
erfillen.

Der Unternehmer muss Kranfiihrer und Instandhaltungspersonal mit ihren Aufgaben
beauftragen. Bei ortsveranderlichen kraftbetriebenen Kranen muss der Unternehmer den
Kranfluhrer schriftlich beauftragen.

§ 41 Wartungs- und Inspektionsarbeiten

(1) Versicherte durfen Wartungs- und Inspektionsarbeiten nur durchfiihren, nachdem
sie sich davon Uberzeugt haben, dass der Kran abgeschaltet und gegen unbefugtes
Wiedereinschalten gesichert ist. Sie dirfen Wartungsarbeiten, die nicht vom Boden aus
moglich sind, nur von Arbeitsstanden oder -bihnen aus durchfiihren.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn die Wartungs- und Inspektionsarbeiten nur im eingeschalteten
Zustand durchgefuhrt werden kénnen und wahrend der Arbeit

1. keine Quetsch- und Absturzgefahren bestehen.

2. keine Gefahren des Berlhrens unter Spannung stehender Teile elektrischer

Anlagen und Betriebsmittel bestehen.

3. Sprech- oder Sichtverbindung mit dem Kranfiihrer vorhanden ist.

§ 42 Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an Kranen und Arbeiten im Kranbereich
(1) Bei allen Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an Kranen und bei Arbeiten in
Bereichen, in denen Personen durch den bewegten Kran gefahrdet werden kénnen, hat
der Unternehmer folgende SicherheitsmaRnahmen anzuordnen und zu tiberwachen:

1. Der Kran ist abzuschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

2. Besteht die Gefahr des Herabfallens von Gegenstanden, ist der Gefahrbereich

unter dem Kran durch Absperrung oder Warnposten zu sichern.

3. Der Kran ist so zu sichern, dass er von anderen Kranen nicht angefahren werden
kann.

4. Die Kranfiihrer der Nachbarkrane auf der gleichen Fahrbahn, nétigenfalls auch

auf den benachbarten Fahrbahnen, sind Giber Art und Ort der Arbeiten zu unterrichten.
Dies gilt auch fir Abléser bei Schichtwechsel.
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§ 43 Wiederinbetriebnahme nach Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten
Krane diirfen nach Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten oder nach Arbeiten im
Kranfahrbereich nur in Betrieb genommen werden, wenn der Unternehmer den Betrieb
wieder freigibt. Vor der Freigabe hat der Unternehmer oder sein Beauftragter sich zu
Uberzeugen, dass

1. die Arbeiten endgiiltig abgeschlossen sind.

2. sich der gesamte Kran wieder in sicherem Zustand befindet.

3. alle an den Arbeiten Beteiligten den Kran verlassen haben.
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