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Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien
Kennzeichnung

Rundstahlketten mussen je nach Guteklasse z.B. mit einem runden oder
funfeckigen Anhanger nach DIN 685-4

oder viereckigen nach DIN EN 818-5 ,Kurzgliedrige Rundstahlketten fur
Hebezwecke; Sicherheit; Anschlagketten; Guteklasse 4" gekennzeichnet sein.

Auf die farbliche Kennzeichnung kann verzichtet werden.
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Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien

Prufzeugnis

Fur jede Rundstahlkette muss ein Prufzeugnis vorhanden sein, in dem die
Herstellung der Ketten mit folgendem Vermerk bestatigt wird:

"Geeignet zum Einsatz in Feuerverzinkereien".

Dieser Vermerk sollte auch auf den Prufzeugnissen fur Ketten der Guteklasse 4
nach DIN EN 818-5 "Kurzgliedrige Rundstahlketten fur Hebezwecke; Sicherheit;
Anschlagketten; Guteklasse 4" stehen

Bei Rundstahlketten aus RSt 35-2 muss der Siliziumgehalt bestatigt sein.
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Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien
Betrieb

Rundstahlketten durfen nur entsprechend ihrer Guteklasse mit den aufgefuhrten
Tragfahigkeiten belastet werden.

ID 020401



¥ BGHM

Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien

Prufung

Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass Rundstahlketten mindestens
14tagig in gebeiztem Zustand durch einen Sachkundigen wie folgt gepruft
werden:

 Sichtkontrolle auf Korrosionsnarben, Risse, Brliche, Verformungen oder
andere Beschadigungen,

 stichprobenweise Mal¥kontrolle
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Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien

Ablegereife

Nach Erreichen der nachfolgenden Kriterien sind die Ketten der weiteren
Benutzung zu entziehen:

1. Bruch eines Kettengliedes,

2. Anrisse, Oberflachenverletzungen oder festigkeitsbeeintrachtigende
Korrosionsnarben von mehr als 10 % des noch vorhandenen
Kettendurchmessers,

3. Langung, auch einzelner Kettenglieder, um mehr als 5 %,

4. Abnahme der Glieddicke an irgendeiner Stelle auf die nachstkleinere
genormte Dicke,

5. Verformung eines Kettengliedes, z.B. Verbiegung um mehr als 10 % des
noch vorhandenen Kettendurchmessers.
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Pfannen fur den Transport feuerflussiger Massen

Giel3-, Transport- und Schlackenpfannen, bei denen das Kippen von Hand
erfolgt, mussen mit Einrichtungen ausgerustet sein, die ein unbeabsichtigtes
Kippen verhindern.

Gield-, Transport- und Schlackenpfannen mit festangebrachten
Pfannengehangen mussen mit Sicherungen gegen Pendeln und Umschlagen
der Gehange ausgerustet sein.

Pfannengehange mussen gegen Warmestrahlungen geschutzt sein, wenn
durch die Erwarmung die Tragfahigkeit des Gehanges herabgesetzt werden
kann.

ID 020404



¥ BGHM

Einsatz von Pfannen fur den Transport feuerflussiger Massen

Die Versicherten haben sich davon zu Uberzeugen, dass Giel3-, Transport- und
Schlackenpfannen vor ihrem Einsatz trocken sind.

Die Versicherten haben Sperrvorrichtungen vor dem Fullen der Pfannen so zu
betatigen, dass ein unbeabsichtigtes Kippen verhindert wird. Die Sperrvor-
richtungen durfen erst unmittelbar vor dem Kippen freigegeben werden.

Der Unternehmer hat daflr zu sorgen, dass selbsthemmende Getriebe von
Gield-, Transport- und Schlackenpfannen nur mit Stoffen geschmiert werden,
die die Selbsthemmung nicht aufheben.

(4) Der Unternehmer hat daflr zu sorgen, dass Pfannengehange, Tragscheren,
Tragzapfen, Tragringe und Kippantriebe von Giel3-, Transport- und
Schlackenpfannen auf Rissbildung und andere Schaden beobachtet werden.
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Verhalten bei feuerflussigen Massen

Transport mit feuerflissigen Massen

« erhohte Gefahrdung aller beteiligten Mitarbeiter
 Kollision mit festen Bauteilen unbedingt vermeiden
« Gefahrdungsbereich freihalten (auch Kranfuhrer)

 nur fr die Transportzwecke geeignete Krane verwenden
(zweite Bremse oder Reduzierung der Tragfahigkeit des Kranes)

« Transportsicherung an Giel3pfanne benutzen
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Pflichten des Unternehmers

 Erstellen der erforderlichen Betriebsanweisungen

« Einfuhrung regelmaldiger Unterweisungen

* Nur die Verwendung geeigneter Arbeitsmittel zulassen
» Sicherheitsgerechtes Verhalten fordern und fordern

* Nicht sicherheitsgerechtes Verhalten unterbinden

» Selbst Vorbild sein

« Genugend Zeit fur sicheres Verhalten einraumen

» Notwendige und geeignete Arbeitsmittel
zur Verfugung stellen

Quelle: Kranwerk Fa. Stahl, Herr Sauder
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