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Situation:

Auf einer Baustelle soll eine Stahlkonstruktion mit zwei Fahrzeugkranen
transportiert werden. Die Konstruktion wiegt 12800 kg (Bild 1). Die beiden
Krane tragen die gleiche Last.
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Aufgabe 1 (Bild 2 u. 3): Krafte in den Strangen

Da bei einem Neigungswinkel von 60° die Zugkrafte in jedem Strang der
Anschlagkette dem Gewicht der Last entsprechen, missen die Seile bzw.
Hebebander eine Tragfahigkeit von min. 6400 kg haben.
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Aufgabe 1 (Bild 2): Anschlagart ,,direkt”“ (Anschlagkette)

Grafik: BGHM

Anschlagkette

Litzenseil
Schlaufenhebeband

Belastungstabelle Belastungstabelle

Anschlagmittel aus Rundstahlketten dei Giiteklasse 10

Die Tabellen gelten furAnschlagketten in Anle inung an DIN 21061:
Entwurf 2020-02 ,,Rundstahlketten fur Anschli gketten — Glteklasse 10¢

Anschlagmittel aus Rundstahlketten der Giiteklasse 8

Die Tabellen gelten furAnschlagketten in Anlehnung an
DIN EN 818-4:1996+A1:2008 , Kurzgliedrige Rui dstahlketten fur Hebezwecke —

Sicherheit — Teil 4: Anschlagketten Glteklasse 3“.

Ketten- Einzel- Doppelstrang mit Drei- und Vierstrang

Tragfihigkeit in kg (§irekt angeschlagen)

Ketten- Einzel- Doppelstrang mit Drei- und Vierstrang
Nenndicke strang Neigungswinkeln vo

Nenndicke strang Neigungswinkeln vo mit Neigungswinkelnvon

mit Neigungswinkeln von

0° bis 45° 45°1760° | 0° bis 45° 45° bis 60°

8 & & o
PPN BN A [P\ o B A
4 630 880 630 1320 940
4 500 710 500 1060 750 5 1000 1400 1000 2100 1500
6 1120 1600 1120 2360 1700 6 1400 1960 1400 2940 2100
8 2 000 2 800 2000 4 250 3000 7 1900 2660 1900 3990 2850
10 3150 4250 3150 6700 4750 8 2500 3500 2500 5250 3750
13 5300 7500 L ann 11200 2000 10 4 000 5600 honn 8 400 6 000
16 N . 3000 17 000 11800 13 s oy 6700 14 070 10 050
18 | 10000 14 000 TRty 21200 15000 L ol Ll oo ol Ll
20 12500 17 000 12500 26 500 19 000 18 12500 17500 12500 | 26 250 18750
22 15 000 21200 15000 31500 22 400 19 14000 19600 14000 e 21000
20 16 000 22 400 16 000 33600 24 000
g g D 22| toooo | 2ee00 | 19000 | 20000 | 28500
5 335 5 5 375 23 20 000 28 000 20000 47 000 30 000
Quelle: DGUV Information 209-021 Quelle: DGUV Information 209-021
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Aufgabe 1 (Bild 2): Anschlagart ,,umgelegt” (Litzenseil)

Belastungstabelle

Anschlagseile, Litzenseile No malausfiihrung

Tragfdhigkeiten fur Anschlagseile nit Fasereinlagen flr die Seilklassen 6x19
und 6x36 in Seilfestigkeitsklasse 1770 mitverpressten Seil-Endverbindungen
in Anlehnung an DIN EN 13414-1: 2 003+A2:2008.

igkeit in kg (direkt angeschlagen)

Anschlagkette

Seil- Drei- und Vierstrang
Nenndurch- | strang NeiguWgswinkeln von mit Neigungswinkeln von

Litzenseil MESSEr 0°bis45° | 45°bis60° | 0°bis45° | 45° bis 60°
700

Schlaufenhebeband

8 950 700 1500 1050
10 1050 1500 1050 2250 1600
12 1550 2120 1550 3300 2300
14 2120 3000 2120 4350 3150
16 2700 3850 2700 5650 4200
18 3400 4800 3400 7 200 5200
20 4350 6000 4350 9000 6500
22 8 c 200 7 200 5200 11000 7 800
24 6300 o ouU 6300 13500 9 400
26 7 200 10 000 7 200 15 000 11000

Grafik: BGHM 28 8400 11800 8400 18 000 12500
32 11000 15 000 11000 23500 16 500

Quelle: DGUV Information 209-021
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Aufgabe 1 (Bild 3): Anschlagart ,,geschnirt” (Litzenseil)

Anschlagkette

Belastungstabelle

Stahldrahtseile N »rmalausfiihrung

Die Tragfdhigkeiten UrEndlosseile gelten fiir aus Rundlitzen gelegte Seile
(Drahtseil-Grummet ;) und fur endlos gepresste Seile mit zwei Pressklemmen,
siehe Vorderseite.

- Tragfdhigkeit in kg beim Schniirgang und filr Endlosseile

Litzenseil Seil- Doppelstrang mit Einzel- Doppel-
Nenndurch- = Neigungswinkelnvon strang strang
oder messer - :
0° bis 45° 45° bis 60°
Schlaufenhebeband
8 560 760 560 1100 2800
10 840 1200 840 1700 4 200
12 1240 1690 1240 2500 6200
14 1690 2400 1690 3300 8 480
16 2160 3080 2160 4350 10 800
18 2720 3 840 2720 5650 13 600
20 3480 4 800 3 480 6900 17 400
22 4160 5760 4160 8400 20 800
24 5040 7 040 5040 10 000 25200
26 sl 8 000 5760 11800 28 800
Grafik: BGHM 20 J 6720 9440 6720 13500 33 600
329 | 8suu | 12 000 8 800 18 000 44 000

Quelle: DGUV Information 209-021

ID 020454
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Aufgabe 1: Anschlagarten ,,umgelegt® u. ,,geschnurt®

(Schlaufenhebeband)
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gelb 4200 3000 4 200 3360 3000 2 400
- grau 5600 | 4000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200
< I rot 7000 | 5000 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000
braun 8 400 6000 8 400 6720 6000 4800
blau 11200 8 000 11 200 8 960 8 000 6 400
orange 14 000 10 000 14 000 1200 10 000 8 000

Auch an den oberen scharfen Kanten der Last Kantenschutz benutzen!

Quelle: DGUV Information 209-021
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Aufgabe 2: Krafte in den Strangen und Schakeln

@H Das Gewicht, dass jeder Kran
| tragt betragt die Halfte von
S 12800 kg = 6400 kg. Jede
Litzensei Seite der Traverse tragt bei

symmetrischer Last den
gleichen Lastanteil.
Dementsprechend mussen die
Litzenseile, Rundschlingen,
Anschlagketten und Schékel
far eine Tragfahigkeit von min.
3200 kg ausgelegt sein.

) —— Schékel

Grafik: BGHM

ID 020456
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Aufgabe 2: Anschlagart ,,umgelegt® mit Traverse

(Litzenseil) Belastungstabelle

M Anschlagseile, Litzenseile No-malausfiihrung
T Tragfahigkeiten fur Anschlagseile nit Fasereinlagen fur die Seilklassen 6x19
und 6x36 in Seilfestigkeitsklasse 1770 mit verpressten Seil-Endverbindungen
[ I'} {II 1 in Anlehnung an DIN EN 13414-1: £ 003+A2:2008.
igkeit in kg (direkt angeschlagen)

Seil- - ( Drei- und Vierstrang
Nenndurch- i i mit Neigungswinkeln von

messer

15° Litzenseil

oder
/ Rundschlinge

8 700 950 700 1500 1050
10 | 1050 ' 1500 | 1050 | 2250 1600
12 1550 | 2120 1550 | 3300 2300
W | 2120 Jl.2000.| 2120 ‘ 4350 3150
16 @ e 3850 2700 5650 4200
18 | 3400 | 4800 | 3400 | 7200 5200
20 4350 | 6000 | 4350 9000 6500
22 | 5200 | 7200 | 5200 | 11000 7 800
24 6300 | 8800 6300 13500 9 400
26 | 7200 | 10000 | 7200 | 15000 11000
28 8400 | 11800 8400 | 18000 12500
32 | 1000 | 15000 | 11000 | 23500 16 500

Quelle: DGUV Information 209-021

ID 020457
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Aufgabe 2: Anschlagart ,,geschnurt” mit Traverse

(Litzenseil) Belastungstabelle

g g Stahldrahtseile Normalausfiihrung

= Die Tragfahigkeitensfur Endlosseile gelten fiir aus Rundlitzen gelegte Seile
(Drahtseil-Grumme s) und fur endlos gepresste Seile mit zwei Pressklemmen,

l siehe Vorderseite.

If

| | Tragfahigkeit in kg beim Schnurgang und fur Endlosseile

|
o
Seil- 3 Doppelstrang mit Einzel- Doppel-
Nenndurch- Neigungswinkeln von strang strang
messer

0° bis 45° 45° bis 60°

(Io ((ﬁf\(oa&mrlg‘o i

Litzenseil
oder

~—  Rundschlinge
I& 8 560 760 560 1100 2800
.I 10 840 1200 | 840 1700 4200
.\ / 12 1240 1690 1240 2500 6 200
14 1690 2400 | 1690 3300 8 480
16 2160 3080 2160 4350 10 800
18 2.720 3840 | 2720 5 650 13 600
20 . 3480 4 800 3 480 6 900 17 400
2 4160 5760 | 4160 8400 20 800
24 5040 7 040 5 040 10 000 25200
26 5760 8000 | 5760 11800 28 800
28 6720 9 440 6720 13500 33 600
32 8 800 12000 | 8800 18000 | 44000

Grafik: BGHM

Quelle: DGUV Information 209-021

ID 020458
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Aufgabe 2: Anschlagart ,,umgelegt” u. ,,geschnurt®

mit Traverse (Schlaufenhebeband)

‘ 15 Litzenseil

S b U & & & & B doid
=" 500 400 1000 700 500 350 250 700 560 500 400
violett™ 1000 800 2000 1400 1000 700 500 1400 1120 1000 800
- 1500 1200 3000 2100 1500 1050 750 2100 1680 1500 1200

grin™ 2000 1600 4000 2270 2000 1400 1000 2800 2240 2000 1600
= | lhov W=E oo TUOO'—F' 3500 | 2500 1750 1250 3500 2800 2500 2000

v s
=
&
»
—*
c
G2
n
~*
Q)
o
L
)

gelb « 2000 £000-y 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400
grau 8000 | 5ouu | 4000 | 2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200
rot 5000 | 4000 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000
- braun | 6000 | 4800 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800
blau 8000 | 6400 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400

orange 10 000 8000 [20000 14 000 10 000 7000 5000 14 000 11200 10 000 8 000

-
=
=]
(=%
v
[l
=
UEQ.
[1°]
=
=
=
O
[1°]
-
=
[=]
wn
3]
(]
=
m
3
o
&
1]
-
=
1]
o
1]
o
[*'H
=]
(=%
m
-

Auch an den oberen scharfen Kanten der Last Kantenschutz benutzen!
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Quelle: DGUV Information 209-021
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Aufgabe 3 (Bild 6):

(Anschlagkette u.
Litzenseil)

Anschlagkette
oder
Litzenseil

Grafik: BGHM

links: 13 statt 10
rechts: 18 statt 20

Belastungstabelle

Anschlagmittel a |s Rundstahlketten der Giiteklasse 8

Die Tabellen gelten UrAnschlagketten in Anlehnung an
DIN EN 818-4:1996+ A1:2008 , Kurzgliedrige Rundstahlketten fir Hebezwecke -
Sicherheit - Teil 4: / nschlagketten Guteklasse 8*.

Tragfahigkeit in kg (direkt angeschlagen)

Doppelstrang mit Drei- und Vierstrang
Neigungswinkeln von mit Neigungswinkeln von

Ketten-

Nenndicke

0° bis 45° 45° bis 60° | 0° bis 45° 45° bis 60°

N
4 500 710 500 1060 | 750
6 | 1120 | 1600 1120 2360 | 1700
8 2000 2800 2000 4 250 3000
10 | ouldf0uel 4250 3150 6700 | 4750
13 | 5300 7500 5300 11200 8 000
6 [ 8000 | 11200 8000 17000 | 11800
18 10 000 14 000 10 000 21200 15000
20 | 12500 | 17000 12500 26500 | 19000
22 15000 21200 15000 31500 22400
26 | 21200 | 30000 21200 | 45000 | 31500
28 25000 33500 25000 | 50000 37 500

Quelle: DGUV Information 209-021

Belastungstabelle

Anschlagseile, Litzenseile Normalausfiihrung

Tragfdhigkeiten fur/ nschlagseile mit Fasereinlagen fur die Seilklassen 6x19
und 6x36 in Seilfest gkeitsklasse 1770 mit verpressten Seil-Endverbindungen
in Anlehnung an DIl EN 13414-1: 2003+A2:2008.

Tragfahigkeit in kg (direkt angeschlagen)
Drei- und Vierstrang
mit Neigungswinkeln von

Seil- Doppelstrang mit
Nenndurch- Neigungswinkeln von
messer

0°bis45° | 45°bis60° | 0°bis45° | 45°bis60°
5 <
8 700 950 700 1500 1050
10 | 105 | 1500 | 1050 | 2250 | 1600
12 1550 2120 1550 3300 | 2300
% | 2120 3000 2120 435 | 3150
16 2200 3850 2700 5650 4200
18 L. 3400 4800 3400 7200 | 5200
20 | WSSO 6 000 4350 9000 6500
22 | 5200 7200 5200 1000 | 7800
24 6300 8800 6 300 13500 9 400
26 | 7200 | 10000 7200 15000 | 11000
28 8 400 11800 8 400 18 000 12500
32 1000 | 15000 11000 23500 | 16500

Quelle: DGUV Information 209-021

ID 020460




Aufgabe 4 (Bild 6 u. 7): Schakel - Bolzendurchmesser

Grafik: BGHM

Anschlagkette
oder
Litzenseil

Y BGHM

Schékelbogen Bolzen
Tragfahigkeit | Nenndurch- | Nenndurch-
messer messer
WLL dy D,
t mm mm
0,5 6,50 8
0,75 8 9,5
1 10 11
1.5 112 12,2
2 135 16
325 fiene 19
4,75 20 2 |
6,5 23 25
8,5 255 28
9,5 29 32
12 33 35
13,5 36,5 38
17 39,5 42
25 46 51

Quelle: DIN EN 13889

ID 020461
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Aufgabe 5: Erforderliche Hilfsmittel

(nur bei ,umgelegt” u. ,geschnurt®)

Da sich die Anschlagpunkte an einem ,scharfkantigen® Walzprofil befinden,
muss bei der Verwendung von Litzensellen oder Schlaufenhebebandern an
jeder Kante ein Kantenschutz verwendet werden.

i "." \ ] \ |

Grafik: Globus Drahtseil GmbH & Co. KG
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