Rechtsgrundlagen und Gefahrdungsbeurteilung

Beurteilung von Gefahrdungen

Das ,hdchste akzeptable Risiko“ aufgrund von vorgefundenen Gefahrdungen wird i.d.R. durch den
Gesetzgeber oder die Berufsgenossenschaften festgelegt. So sind z.B. Larm- oder Gefahrstoffwerte

als Grenzwerte definiert.

Die abgebildete Tabelle, genannt ,Risikomatrix nach Nohl* kann bei nicht vorhandenen Grenzwerten
zur Risikobeurteilung herangezogen werden.

S Schadenausmal

— Risikogruppe 2
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w ohne mit leichter schwerer
Arbeits- Arbeits- bleibender bleibender Tod
Wahr- ausfall ausfall Gesundheits- Gesundheits-
scheinlichkeit schaden schaden
I I _ 111 IV

—— héufig A 1 2
—— gelegentlich | B 1 7
—— selten c 1 2

unwahr-
 scheinlich | 1 2
___ praktisch

unméglich | E 1 1
R Risikogruppe Risiko MaRnahmen
— Risikogruppe 1 klein Maflnahmen organisatorisch und personenbezogen ausreichend

| Mafnahmen mit normaler Schutzwirkung notwend

Mit diesem Schema ist es méglich, anhand der Kriterien ,Schadensausmall® und ,\Wahrscheinlichkeit” das Risiko abzustufen und damit die
Dringlichkeit von MaRnahmen zu veranschaulichen.

Abbildung: Risikomatrix nach Nohl (Quelle: BGHM-Information 102)
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Die Einschatzungen zur Eintrittswahrscheinlichkeit und zum moglichen Schadensausmalf} werden von

Arbeitsschutzexperten vorgenommen und sind somit realitdtsnah.
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