Einsatz und Verwendung von Holzstaubabsauganlagen - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Einsatz und Verwendung
von Holzstaubabsauganlagen
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Einsatz von Holzstaubabsauganlagen

Hierzu z&hlen das Absaugen von stationaren Holzbearbeitungsmaschinen, wie z. B.

» herkdbmmliche Kreissdagemaschinen,
¢ Breitbandschleifmaschinen bis hin zu
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Berufsgenossenschaft

Absaugen von handgefuhrten Holzbearbeitungsmaschinen

Absaugen von handgefiihrten
Holzbearbeitungsmaschinen, wie
z. B. Handkreissagemaschinen
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Berufsgenossenscl haft

Holzstaubabsauganlagen - Aufsaugen von Holzstauben
Aufsaugen von abgelagerten Holzstauben
wie z. B.

* Reinigung der Werkstatt

» Reinigung von Maschinen
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Einsatz von Holzstaubabsauganlagen

Absaugen von Handschleifarbeitsplatzen und absaugbaren Handschleifkl6tzen

» absaugbare Handschleifklotze werden an einen ,Entstauber fur den
ortsveranderlichen Betrieb” angeschlossen

» absaugbarere Schleiftische werden an Entstauber oder Filteranlage
angeschlossen
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Einsatz von Holzstaubabsauganlagen

Absauganlagen fur Holzstaub und -spéne
haben die Aufgabe

» Holzbearbeitungsmaschinen (stationér,
handgefuhrt) abzusaugen

+ das abgesaugte Staub-Spane-Gemisch zu
férdern, abzuscheiden und zeitweilig zu
lagern, z. B. in einem Silo.
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Arten von Holzstaubabsauganlagen

Holzstaubabsauganlagen kdnnen

Filteranlagen Entstauber

unterteilt werden in:

Industriestaubsauger (IS) Entstauber fur den ortsver-
anderlichen Betrieb (EoB)
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Berufsgenossenscl haft

Filteranlagen

sind Absauganlagen fur Holzstaub und
Spéne, die nur im Freien als ortsfeste
Anlagen aufgestellt werden durfen
Anforderungen der DIN EN 12779 mussen
erfillt sein

hohe Luftleistung bei Absaugung von
mehreren stationaren Holzbearbeitungs-
maschinen

die meisten Filteranlagen verfugen utber
eine Abluft/Rickluft-Weiche zur
Warmertckgewinnung
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Entstauber

Absauganlagen fur Holzstaub und Spéne fur die Innenaufstellung

Alternative zu stationaren Holzstaubabsauganlagen

mussen die Anforderungen der DIN EN 16770 erfiillen m

der Nennvolumenstrom darf max. 8.000 m3/h

Aufstellung im Arbeitsraum zul&ssig
wenn der Reststaubgehalt von 0,1mg/m3
nicht tberschritten wird

Entstauber mit einem H3 Prufzeichen
erfillen diese Anforderung.

H3 Reststaubgehalt
0,1 mg/m*
sicher eingehalten
(Holzstaub)

dguv.de/pruefzeichen

1D 043690
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Berufsgenossenscl haft

Industriestaubsauger (IS) nach DIN EN 60335-2-69

* Industriestaubsauger (IS) sind Saugmaschinen

mit Filter, die ausschliel3lich zum Aufsaugen
von abgelagertem Staub konstruiert sind.

fur die Reinigung von Maschinen, Werkzeugen

und Arbeitsbereichen muss mindestens ein
Gerat der Staubklasse M eingesetzt werden

Anforderungen nach DGUV Information
209-084 fur brennbare Staube missen
erfullt sein.
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Berufsgenossenschaft

Entstauber fir den ortsverdnderlichen Betrieb (EoB)

+ sind nach Anforderungen der DIN EN 60335-2-69
Saugmaschinen mit Filter, die eine
Handmaschine oder die Umgebung eines
Arbeitsvorgangs, bei dem Staub entsteht,
absaugen

» damit kann ebenso wie mit Industriestaub-
saugern abgelagerter Staub aufgesaugt werden

¢ mindestens ein Geréat der Staubklasse M

+ Warnung wenn Mindest-Luftgeschwindigkeit
unterschritten wird

¢ Steckdose zum automatischen Anlauf
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DGUV-Publikationen
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