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1. Anforderungen an Maschinen

Bau und Ausristung
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1.1 Rechtliche Grundlagen und Vorschriften

« UVVen, z. B. UVV 12.0 (VBG 7j)
Beschaffenheitsanforderungen fir Maschinen-Altbestand

* bis Baujahr 1979
(z. B. keine Bremseinrichtungen; Ubergangsfrist bis 1982)

+ von Baujahr 1980 bis 1994
(z. B. vom Spaltkeil getrennte Schutzhaube)

+ DGUV-Regel 100-500 (vorher: BGR 500), Kapitel 2.23 usw. (-> Benutzer)
* Arbeitsmittelbenutzungsverordnung (von 1997 bis 2002)
* Betriebssicherheitsverordnung seit 2002 (Neufassung ab 01.06.2015)

ID 080146
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1.1 Rechtliche Grundlagen und Vorschriften

* Maschinenrichtlinie (- Hersteller)
RL 98/37/EG Anhang IV (ab 1993, verbindlich ab 1995)
mit CE-Kennzeichnung und Normangabe
(ab 1995 Bau- und Ausristung nicht mehr durch UVV geregelt)

» Maschinenrichtlinie (neue Fassung: giltig ab Ende 2009)
RL 2006/42/EG von Mai 2006, Anhang IV,
mit CE-Kennzeichnung und Normangabe

ID 080147
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1.2 Weitere wesentliche Anforderungen an Bau und Ausristung

nach Maschinenrichtlinie mit CE-Kennzeichnung nach Betriebssicherheitsverordnung nach Betriebssicherheits-
am Beispiel der EN 1870-1% in Verbindung mit VBG 7j verordnung in Verbindung mit
ab Baujahr 1980 bis 1994 VBG 7j bis Baujahr 1979
Riickschlagsicherung, | Spaltkeil mit Zwangsfiihrung nach EN 1870-1 | Spaltkeil erforderlich, bei Sédgeblatt- Spaltkeil erforderlich
Spaltkeil durchm. > 250 mm zwangsgefiihrter
Spaltkeil nach DIN 38820
Schutz gegen Ségeblattdurchm. < =315 mm: Ségeblattdurchm. < =250 mm: getrennt angebrachte Schutz-
Beriihren des Schutzhaube am Spaltkeil oder getrennt getrennt angebrachte Schutzhaube haube oder am Spaltkeil
Ségeblattes tiber befestigt oder am Spaltkeil befestigte obere befestigte obere Verdeckung
dem Tisch Verdeckung
Ségeblattdurchm. > 315 mm: Ségeblattdurchm. > 450 mm:
getrennt befestigte Schutzhaube. Ségeblattdurchm. > 250 mm: getrennt angebrachte Schutz-
Bei getrennter Befestigung Schutzhauben- getrennt angebrachte Schutzhaube haube
trager nicht in Linie mit Spaltkeil.
Bei schrdgstellbarem Sageblatt und getrennt
befestigter Schutzhaube ist Verbreiterungs-
teil oder breitere Schutzhaube erforderlich

Quelle: TSM/M-Heft - Webcode 331

ID 080148
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2. Beispiele

2.1 Abrichthobelmaschine

2.2 Tisch- und Formatkreissagemaschine
2.3 Tischbandsagemaschine

2.4 Tischfrasmaschine

2.5 Dickenhobelmaschine

2.6 Praxishilfen

ID 044204
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2.1 Abrichthobelmaschine

1 Aufgabetisch
Abnahmetisch

2 Hilfsanschlag

3 Messerwellenverdeckung vor dem
Anschlag

4 Messerwellenverdeckung hinter dem
Anschlag

5 Stellteile (EIN-AUS, NOT-AUS)
6 Hohenverstellung des Aufgabetischs
7 Absaugstutzen

ID 090054
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2.1 Abrichthobelmaschine / Unterweisungsnachweis

& BGHM

www.bghm.de > Webcode 404
i Ve

ID 090055
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2.1 Abrichthobelmaschine / Unterweisungsinhalt

Allgemeines:

+ Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Maschine abschalten.
* Eng anliegende Kleidung tragen.

+ Sicherheitsschuhe und Gehdrschutz benutzen.

* Messeruberstand mit Lehre einstellen (max. 1,1 mm).

 Tisch und Anschlageinstellungen gegen Verstellen sichern.

» Messerwellenverdeckung vor dem Anschlag fiir den Arbeitsgang
einrichten.

ID 090056
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2.1 Abrichthobelmaschine / Unterweisungsinhalt

Betreiben:

» Beim Werkstiickvorschub Hande mit geschlossenen Fingern flach auf das
Werkstlck legen.

» Bei kurzen Werkstiuicken Zufuhrlade oder Schiebeholz verwenden.
 Splitter und Spane nicht mit der Hand entfernen.
« Maschine nur mit Absaugung betreiben.

* Maschine nur so verwenden, wie es der Hersteller in der
Bedienungsanleitung vorsieht. Im Zweifel an den Hersteller wenden.

ID 090057
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2.1 Abrichthobelmaschine / Arbeitsschutz Kompakt

& BGHM

www.bghm.de - Webcode 2054

ID 090058
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2.2 Tisch- und Formatkreissagemaschine

1 Spaltkeil

2 Schutzhaube mit Absauganschluss
3 Schutzhaubentrager

4 Parallelanschlag

5 Sageblatt

6 Tischeinlage, auswechselbar

7 Tischverlangerung

8 Stellteile (EIN-AUS, NOT-AUS)
9 Bedienelemente

10 Schiebestock mit Halterung
11 Queranschlag

12 Breite Schutzhaube

ID 044205
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2.2 Tisch- und Formatkreissagemaschine

&BGHM

Sicheres Arbeiten
an Tisch- und {
Formatkreissdgemaschinen

Unterweisungsnachweis

:’ﬁﬁ——l % www.bghm.de = Webcode 404
T NA e

ID 044206
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2.2 Tisch- und Formatkreissagemaschine / Unterweisungsinhalt

Allgemeines:

* Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Maschine abschalten und gegen
unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

* Eng anliegende Kleidung tragen.

+ Sicherheitsschuhe und Gehorschutz benutzen.

» Spaltkeilabstand vom Kreissageblatt max. 8 mm.

» Spaltkeil ca. 2 mm unter der héchsten Sagezahnspitze.

* Beim Einsetzsagen Queranschlag oder Niederhalter als
Ruckschlagsicherung verwenden. Danach Spaltkeil wieder anbringen.

ID 044207
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2.2 Tisch- und Formatkreissagemaschine / Unterweisungsinhalt

Betreiben:
Vorrichtungen verwenden, auch wenn nur ein Werkstiick bearbeitet wir.
Beim Werkstiickvorschub Hande mit geschlossenen Fingern flach auf das

Werkstlck legen.

Im Gefahrenbereich Schiebestock oder Schiebeholz verwenden. Dies gilt
auch fur das Entfernen von Splittern, Spanen und Abfallen. Verschlissenen

Schiebestock oder Schiebeholz ersetzen.
Maschine nur mit Absaugung betreiben.

Um Stolperstellen zu vermeiden Sammelbehalter fir Material-Abfallstiicke

benutzen.

1D 044208
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2.2 Tisch- und Formatkreissagemaschine

& BGHM

Arbeitsschutz Kompakt Nr. 060

Arbeiten an
Formatkreissagemaschinen

www.bghm.de - Webcode 2527

ID 044209
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2.3 Bandsédgemaschine

1 Bandségerollen

2 Abwarts laufender Teil des Bandséageblatts
3 Obere Séageblattfihrung

4 Untere Sageblattfiihrung

5 Verstellung der oberen Ségeblattfiihrung

6 Verkleidung der oberen und unteren
Bandséagerolle

7 Verstellbare Verdeckung des Ségeblatts

8 Absaugbare Tischeinlage

9 Parallelanschlag

10 Absaugstutzen

11 Befestigungsschiene fir die TischvergroRerung
12 Spannvorrichtung fir das Sageblatt

13 Neigungsrolle der oberen Bandségerolle

14 Stellteile (EIN-AUS, NOT-AUS)

ID 044210
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2.3 Bandsédgemaschine / Unterweisungsnachweis

WBGHM

Sicheres Arbeiten an
www.bghm.de > Webcode 404

ID 044211
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2.3 Bandsagemaschine / Unterweisungsinhalt

Allgemeines:
» Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Maschine abschalten.
* Sicherheitsschuhe und Gehdrschutz benutzen.

» Beim Verlassen des Arbeitsplatzes Maschine ausschalten und ggf. Bandsageblatt gegen
Berthren sichern.

+ Bandségeblattlauf bei zuriickgestellten Sageblattfihrungen mit der Neigungsverstellung
der oberen Bandséagerolle einrichten.

» Dabei Bandsagerolle nur von Hand drehen. Sageblattfihrungen: Seitenfihrungen bis
knapp an den Zahngrund heranstellen. Riickenrolle so einstellen, dass sie sich nur bei
belastetem Bandsageblatt mit dreht.

» Verkleidungen bzw. Verdeckungen in Schutzstellung bringen.
* Obere Sageblattfihrung knapp tUber Werkstlickdicke einstellen.
» Fur gro3e Werkstucke Tischvergré3erung anbringen.

ID 044212
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2.3 Bandsédgemaschine / Unterweisungsinhalt

Betreiben:

» Beim Werkstiickvorschub Hande mit geschlossenen Fingern flach auf das
Werkstlck legen.

» Eingreifen in den Schneidbereich des Bandséageblatts nur mit Hilfsmittel.
 Splitter, Spane und Abfalle nicht mit der Hand entfernen.
« Maschine nur mit Absaugung betreiben.

« Um Stolperstellen zu vermeiden Sammelbehalter fir Material-Abfallstlicke
benutzen.

ID 044213

20

15.08.24 UNUNG62 03 HZT-01

© BGHM



Holzhandwerk - Handout

W BGHM

2.3 Bandsédgemaschine / Arbeitsschutz Kompakt

WBGHM - . .

www.bghm.de - Webcode 2151

BB mm

&
2

ID 044214
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2.4 Tischfrasmaschine

1 Frasanschlaglineal

2 Tischverlangerung

3 Absauganschluss

4 Frasanschlag mit Schutzkasten
5 Druck- und Schutzvorrichtung

ID 000873
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2.4 Tischfrasmaschine / Unterweisungsnachweis

wBGHM
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www.bghm.de > Webcode 404
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2.4 Tischfrasmaschine / Unterweisungsinhalt

Allgemeines:

» Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Maschine abschalten.

+ Sicherheitsschuhe und Gehdrschutz benutzen.

» Beim Verlassen des Arbeitsplatzes Maschine ausschalten.

» Fraswerkzeuge, Frasdorn-Mutter und Zwischenringe nicht direkt auf den Maschinentisch
ablegen.

» Tischoffnung durch Einlegeringe so weit wie mdglich schlieRen.

» Drehzahl nach Werkzeugangabe einstellen. Beim Aufspannen Fraserdorn-Mutter voll
ausnutzen.

» Mit Einstellvorrichtung Frashéhe und Frastiefe einstellen.

* Werkzeugverdeckungen und Druck- und Schutzvorrichtungen anbringen.
» Fir gro3e Werkstlicke Tischvergrof3erung anbringen.

» Fir Einsetzarbeiten Rickschlagsicherung anbringen.

ID 044216
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2.4 Tischfrasmaschine / Unterweisungsinhalt

Betreiben:
* Vorrichtungen verwenden, auch wenn nur ein Werksttuick bearbeitet wird.

» Beim Werksttickvorschub Hande mit geschlossenen Fingern flach auf das
Werkstlck legen.

« Zum Nachschieben Schiebeholz verwenden.
 Splitter, Spane und Abfalle nicht mit der Hand entfernen.
» Maschine nur mit Absaugung betreiben.

» Maschine nur so verwenden, wie es der Hersteller in der
Bedienungsanleitung vorsieht. Im Zweifel an den Hersteller wenden.

ID 044217
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2.4 Tischfrasmaschine / Arbeitsschutz Kompakt

& BGHM

www.bghm.de - Webcode 2372

ID 044218
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2.5 Dickenhobelmaschine

1 Stellteile (EIN — AUS, NOT — AUS)
/"‘ 4 Absaugung mit Anschlusstrichter
9 Tischhéhenverstellung

ID 044219
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2.5 Dickenhobelmaschine

2 Messerwelle

3 Greiferrickschlagsicherung

4 Absaugung mit Anschlusstrichter
5 Druckbalken

6 Einzugswalze

7 Auszugswalze glatt

8 Tischwalzen

10 Achsabstand/Mindestlange
Werkstlck

Grafik: BGHM

ID 044220
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2.5 Dickenhobelmaschine / Unterweisungsnachweis

W BGHM

Sicheres Arbeiten an
Dickenhobelmaschinen
?

www.bghm.de = Webcode 404

ID 044221
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2.5 Dickenhobelmaschine / Unterweisungsinhalt

Allgemeines:

Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Maschine abschalten.
Sicherheitsschuhe und Gehdrschutz benutzen.

Beim Verlassen des Arbeitsplatzes Maschine ausschalten.

Vor dem Einsetzen Spannflachen saubern und Messer entfetten.
Messeruberstand mit Lehre einstellen (max. 1,1 mm).
Hobeldicke = Ausgangsdicke abzuglich Spanabnahme.

Dabei nicht die maximal mdgliche Spanabnahme ausnutzen (hohe
Belastung der Maschine), sondern durch mehrere Hobelvorgange
das Endmal herstellen.

ID 044222
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2.5 Dickenhobelmaschine / Unterweisungsinhalt

Betreiben:

» Kurze Werksticke mussen sicher zwischen Ein- und Auszugswalzen
gefuhrt werden, sonst Vorrichtung verwenden.

+ Beim Bearbeiten von langen Werkstuicken dirfen im Ausschubbereich
keine Quetsch- und Scherstellen entstehen.

 Splitter, Spane und Abfalle nicht mit der Hand entfernen.
« Maschine nur mit Absaugung betreiben.
* Um Stolperstellen zu vermeiden Sammelbehalter fir Material-Abfallstiicke

benutzen.
31
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2.5 Dickenhobelmaschine / Arbeitsschutz Kompakt

& BGHM

www.bghm.de - Webcode 2185

ID 044224

32

15.08.24 UNUNG62 03 HZT-01 © BGHM


http://www.bghm.de/

Holzhandwerk - Handout

¥ BGHM

33

2.6 Praxishilfen, Arbeitsschutz Kompakt = Webcode 1815

Holz Quelle: www.bghm.de *
« 012 - Verarbeiten von Holzschutzmitteln
« 027 - Arbeiten an Vertikal-Plattensagemaschinen
. - Arbeiten mit der Handkreissagemaschine
« 029 - Arbeiten an Mehrblattkreissagemaschinen mit Plattenbandvorschub
« 030 - Arbeiten an einer handbetatigten Pendelkreissagemaschine
. - Arbei r Breitbandschleifmaschii
. - Arbei n der Kantenschleifm: i
+ 034 - Arbeiten an Abrichth maschinen
« 035 - Arbeiten an horizontalen Plattenaufteilssgen
. - Arbeiten mi stellenkreissagen

« 039 - Arbeiten an Bandsagemaschinen
« 040 - Arbeiten an Furnierpressen (Verleimmaschine fur Breitseiten)
« 041 - Arbeiten an Dickenhobelmaschinen

« 044 - Arbeiten an Tischfrasmaschinen

« 045 - MaBnahmen gegen Brande in Absaugrohrleitungen

« 054 - Arbeiten in Sil

. - Arbeiten an ngbandschleifmaschine
+ 057 - MaBinahmen gegen Explosionen und deren Auswirkungen in Silos und Filteranlagen

15.08.24 UNUNG62 03 HZT-01

- Arbeiten mi gerusten Quelle: www.bghm.de
60 - Arbeiten an Formatkreissagemaschinen
rar 1.yon n Betrieben der Holzbranche
062 - Verarbeiten von Leimen/Klebern in Betrieben der Holzbranche
068 - Verarbeiten von Beizen - Holzbearbeitung
070 - Manuelle Schleifarbeiten in der Holzbranche
071 - Verarbeiten von Olen, Wachsen - Holzbearbeitung
072 - Gehrungsstanzmaschine
3 - Ar DM dh Imaschi

080 - Arbeiten mit der Handoberfrasmaschine
092 - Arbeiten mit Fraswerkzeugen fur die Holzbearbeitung
097 - Gehrungskappkreissage

rl n kombini r richt- il elm: ir
106 - Arbeiten mit der Stichsagemaschine
109 - Bleichen von Holzoberflachen
110 - Arbeiten an handbetatigten Auslegerkreissdgemaschinen
- Abbeizen von Holzoberflachen mit Laugen
112 - Abbeizen von Holzoberflachen mit losemittelhaltigen Abbeizern

120 - Arbeiten an CNC-Oberfrasmaschinen
121 - Arbeiten an Tisch- und Montagekreissagemaschinen
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