Sagewerke - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Sagewerke

ID 044271

W BGHM

Sagewerk - Uberblick

ID 044272
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Sagewerke - Handout

& BGHM

Aufbau Sagewerk
Rundholzplatz Schnittholzbereich
Funktionen Rundholzplatz Funktionen Sagewerk Funktionen Schnittholzbereich
* Anlieferung » Zuschnitt » Sortierung
» Sortierung « Sortierung » Lagerung
e Zuschnitt » Stapelung » Trocknung
* Entrindung * Restprodukte » Verpackung
+ Lagerung
Maschinen Rundholzplatz Maschinen Sagewerk Maschinen Schnittholzbereich
* LKW * Gatter + Stapler
» Radlader » Blockbandséage + Trockenkammern
» Bagger » Profilzerspaner * Umreifungsanlagen
+ Kran * Besaumer » Verpackungsanlagen
* Rundholzsortierkran « Sortierung * LKW
+ Kettenséage + Entsorgung
» Entrinder
3
& BGHM

Rundholzplatz

ID 044274
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Anlieferung von Rundholz mit LKW

Rohholzanlieferung Langholz
mit Langholzaufgabe;
Aufpoltern des Rohholzes

Polter = Lager fur Rundholz

©'Enrique del Barfio/ 4otk addbe cont

ID 044275
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Lagerung von Rundholz
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Bestimmung des max. zulassigen Boschungswinkels H = Stapelhthe, L = Stammlange; F=0,7xH, U=05xH, A=0,6xL
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Hauptfunktionen des Rundholzplatzes

+ Sortieren von Sageblocken/Rundholz in Abh&ngigkeit des Durchmessers,
Qualitat usw. zu Schnittsatzen

Hauptware + Hackschnitzel und Rinde Hauptware + Nebenware + Hackschnitzel

» Lagerung von Rundholz/Sageblécken zur kontinuierlichen Versorgung
der Einschnittlinien

1D 044277

W BGHM

Unterschiedliche Rundholzplatzkonzepte

* Konzept Rundholzsortierkran
» spezielle Verfahren

» Schutzkonzepte (Beispiele)

* Konzept vollmechanisierter Rundholzplatz
» spezielle Verfahren
+ Schutzkonzepte (Beispiele)

ID 044278
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Konzept eines Rundholzplatzes mit Rundholzsortierkran

Fahrspiele des

« > i
Rundholzsortierkrans

. - —> Arbeitsablaufe

e -Rohhalzpolter =  ——=

; - : (entrindet) ; ----> Fallweise

4 | e — =
/ = : [ Vermessung/Abléngtischyl, | 5| CSpannwagen ]
j Ll T LT | T Schutzkonzept:
1 I~ .
A oy o ahrbahn : | . 1
\\ | - if_ : | it B echalle Uberwiegende
— ——— | forderer Einzelgefahrstellen-

\ i sicherung,

» Gefahrbereichsicherung

mit Uberwachten

eacsenn  Zugéngen selten
erforderlich

ID 044279
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Rohholzanlieferung

Anlieferung wird beim

Vorratspolter abgeladen

(Reichweite Kran ist zu

beachten) )& 7

ID 044280
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Sicherheitsmallhahmen am Rundholzsortierkran

+ Sicherheitsabstand gegen Quetsch- und Schergefahren (min. 0,5 m) zwischen
Rundholzsortierkran und Polterstiitzen ‘

» Gelander gegen Absturz

* Ab 2005 Zustimmschaltung bei automatisch
gesteuerten gefahrbringenden Bewegungen
(z. B. automatischer Messbalken, Sage usw.)

+ Sicherheitsabstand zu elektrischen Leitungen

+ Spiegel, Kamera oder drehbarer Fahrersitz
fur Rickwartsfahrt

» Aufenthaltsverbot im Kranbewegungsbereich

FolaTrnier Sagesund Hobelverk, Steinen

+ Sachverstandigenprufung vor Inbetriebnahme (Hersteller)

D ID 044282

11
& BGHM
Sicherheitsmal3Bhahme - Gelander auf Kranplattform
Absturzsicherung auf der
Kranplattform durch Gelander
= % e Foto: Baljer.& Zembrod GmbH & Co. K&L]
12
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Wurzelreduzierer

Umzaunung des schwenkbaren
Frasaggregates mit elektrisch
verriegelter Zugangsttir

; i . Abwurfbox mit durchgehender
SpeZIe”e Risiken: Stammauflage in ca. 1 m Héhe

« Frasrotor und Untersteigsicherung als

Zutritts- und Zugriffssicherung
* Auswerfer zum Wurzelreduzierer
* Abwurfbox
» Kratzférderer

* Wartung, Instandhaltung

Stehverhinderer als
distanzierende
Schutzeinrichtung

Stirnseitiger
Zutrittsschutz

der Abwurfbox_fewersBaygdnbiwae & : vor Prismenauflage
13
& BGHM

Wurzelreduzierer - Sicherungsmal3ihahmen

Spundwand auf der
" Rickseite des
Wurzelreduzierers

Blechverkleidung mit
elektrisch verriegelter
Zugangstur mit Zuhaltung

Elektrisch verriegelte
" Klappen mit Zuhaltung fur
‘| den Werkzeugwechsel

ID 044285
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Problem Sichteinschrankung

Diese Kombinationen entsprechen in den meisten Fallen NICHT der
Maschinen-RL. Die Uberprifung ist relativ einfach.

Quelle: BGHM

Radlader mit Leichtgutschaufel fir 15 m3 Spane Person in 35 m Abstand fast vollstandig verdeckt
16
& BGHM
Uberprifung
T (& . g
a: Zuiassige Ausbln- ' Sichtfeldmessung 2
dungen am Kreis mit ¥ <l
12-m-Radius: Anlage 3 3
] oy |
10| g
I Messpunkt s g
" 1 ll 5
i J [ keine Direkisicht, |
z Ul | |  Lev:Monitorsicht|
|
& Hindernisse am Fahrbahnrand

ID 044288
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MalRnahmen

__Kamera unterhalb der Ladschaufel

+ Kamerasysteme

* Trennung Fahrweg / Gehweg

« Warnwesten

Beleuchtung

i d- e
Unterweisung g7 == N\ ; '.m

| AuBen. " seoal L ~d.
Spiege| " : K .
18
@
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Sichere Zu- und Abgénge an Rundholzsortierkranen/-wagen

Bei einer H6he der Steuerstandes

bis zu 5 m ist mindestens ein sicherer
Zugang als Aufstieg, z. B. als Treppe,
herzustellen.

Ein sicherer Notabstieg muss an jeder
Stelle des Fahrweges mdglich sein,

z. B. durch das Mitfiihren einer geeigneten
Leiter oder durch einen Laufsteg neben
der Schienenbahn, der z. B. gleichzeitig
als Trager der beweglichen elektrischen
Anschlussleitung genutzt werden kann.

ID 044290
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IRCL

Foto: Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG

)
Foto: Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG 2
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Konzept vollmechanisierter Rundholzplatz

» Werkstiickbearbeitung im Durchlauf

+ Abschnitte kdnnen in fertigen L&ngen angeliefert werden;
deshalb ist ein auf LAnge Kappen nicht immer erforderlich.

Schutzkonzept:
» Uberwiegend Gefahrbereichsicherung
» Uberwachte Zugange (mit Zuhaltung)

 Einzelgefahrstellensicherung wenn bei aufgehobener
Schutzeinrichtung ein ,Hand“-Betrieb mdglich ist.

ID 044291

20
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Vollmechanisierter Rundholzplatz

‘_4;‘ Z . - e . - . >
ID 044292
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Gefahrdungen

» Auflauf-, Einzugs-, Schergefahren an Stetigférderern

» Gefahren durch unkontrolliert in Bewegung gekommene Stamme
(angebrochenes Rohholz bricht beim Manipulieren ab, Béschungswinkel beim
Lagern nicht eingehalten, Polterstiitzen nicht verwendet, Rundholz rutscht aus der
Sortierbox, manuelles Ausrichten von in der Box schrag liegender Sagebldcke...)

* Quetschen, Scheren zwischen Stamm und festen Teilen
(Stetigférderer, Transportéffnung in der Hallenwand,...)

» Stdrungsbeseitigung (sichere Zugange, Podeste, Laufstege,..)

+ Wartungsarbeiten, d. h. Abschmieren von Antriebsketten, Transportketten,
Reinigungsarbeiten (Rinde beseitigen)

* innerbetrieblicher Transport

ID 044293

22

W BGHM

Vollmechanisierter Rundholzplatz

* Rohholzanlieferung Langholz mit
Langholzaufgabe;

+ Aufpoltern des Rohholzes auf
Tisch des Aufgabequerforderers;
Querforderer auf volle Rohholzlange g
ausgeblecht!

ID 044294
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Vollmechanisierter Rundholzplatz

Wurzelreduzierer

* Beschicken und Abtransport mit
Stetigforderer; im Gegensatz zum
Rundholzsortierkran wird das
Rohholz im Durchlauf bearbeitet.

ID 044295

24

W BGHM

Sicherheitsmal3nah men

Wurzelreduzierer mit
Umzéaunung und elektrisch
verriegelter Zugangstiire
und Zuhaltung

Distanzierend wirkende
Auskleidung mit
Sicherheitsabstand

0,5 m zur Férderebene

Podeste,

Treppenaufstieg 5 i - o -| Entsorgung mit trichter-
= miger Verblechung

S LYY

ID 044296
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Vereinzelner - Zentralschmierung

Zentralschmierung am rucklaufenden
Kettenstrang eines Vereinzelners

ID 044297
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W BGHM

Sicherheitseinrichtungen

Abrollsicherung

Vollflachig wirkende
automatische Entsorgung

Trichterférmige Verblechung der
Entsorgung als trennende Schutz-
einrichtung als Untersteigsicherung

ID 044298
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Blockzug vor Entrinder

Sicherung der Stammeinwurfstelle
durch massive Streben und
wannenfdrmigen Seitenwangen
am Blockzug

S chilling GmbH und Co. KG

ID 044299

28

W BGHM

Gefahrbereich Wurzelreduzierer und Entrinder

Umz&aunung mit elektrisch
verriegelter Zugangstire und
Zuhaltung bei einer Auslaufzeit
der Fraswelle von mehr als 10 s

i N\ 15
ID 044300
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Wurzelreduzierer - Gefahrbereichsicherungen

=

Umzaunung mit elektrisch
verriegelter Zugangstiire als
Zutrittssicherung zu den

angrenzenden Anlagenteilen

ID 044301

30

Entsorgung mit trichter-
férmiger Verblechung
und Kratzférderer

W BGHM

Rundholzkappanlage - Gefahrbereichsicherung mit Aufstieg
Kappstation bei beiden Rundholz-
platzarten tblich:

» entweder ist die Kappsage am
Rundholzsortierkran angebaut

oder
» zwischen Blockztigen integriert

© HOLTEC

ID 044302
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Sortierblockzug mit Sortierboxen

» Sortierboxen (Betonschalen) und
zusétzlich Uberlaufboxen
(Stahltragerkonstruktion)

* Not-Aus an den Stitzen
(Abstand 20 m, Kabelverlegung
muss bei der Planung beriicksichtigt
werden).

b Y P
4 A -
FotaHolzwerk Schiling GmbH & Co. KG»

ID 044303
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W BGHM

Spezielle Risiken

Rohholzanlieferung - Kurzholz mit Kurzholzaufgabe:

« MalRBnahme gegen seitliches Abrutschen der Stamme durch beidseitige
Wande verhindern

« wenn Forderebene nicht ausgeblecht, dann Untersteigsicherung
(Spundwande, Umzaunung, Reinigung muss aber leicht méglich sein)

Entrindungsmaschine
+ in der Regel nur bei vollmechanisierten Rundholzplatz

ID 044304
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Schnittstelle Blockzug/Einzugs- und Zentriereinrichtung

1 Wannenartige Verkleidung der
Forderebene des Blockzugs

Anschluss an die Sicherung
des Blockzugs)

ID 044305

34

W BGHM

WinkelUbergabe nach Hochleistungsgatter - Beispiel

1 Abzugsrollengang mit Querabzug
(Winkeltbergabe)

2 Umzaunungen

3 Elektrisch verriegelte
Zugangsturen

q
Q
b~
=
=
10}
S

Foto: Karl Str

ID 044306
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Fordergut

ID 044307

36

W BGHM

Langholzaufgabe - Querférderer

Abrollsicherung

Auskleidung

s’ 4 =Xy N o -
ID 044308
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Sicherheitseinrichtungen

TR ' s
~—— i L ez~
%\_, } 1
5&\ o7 fiak]
Abrollsicherung =1 -

Vollflachig wirkende
automatische Entsorgung

Trichterférmige Verblechung der
Entsorgung als trennende Schutz-
einrichtung als Untersteigsicherung

ID 044309
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Stetigforderer

ID 044310

39
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Stetigforderer

Rwerk Schiling GbH tind Co. KG

ID 044311

40

W BGHM

Fullsticke an Einzugstellen

* Flisticke an Einzugstellen von z. B. Forderbandern

< 5mm

|

Quelle: DIN EN 619:2011-02, wiedergegeben Lit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fir Normung e.V.

ID 044312
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Auskleidungen - Sicherungsmalinahme

+ Auskleidungen als Sicherung zwischen Werkstiick und Rollenbahn nach
Vorlage

O U WO

Quelle: EN 619:2011-02, wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fir Normung e.V.

1D 044313
42
& BGHM
—
Verkleidungen und Fullsticke _ﬁ_m , A :
« Verkleidungen und Fillstiicke R

an Kettenradern

B B
R alts
c ¢
4. .

Quelle: DIN EN 619:2011-02, wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fir Normung e.V.

ID 044314
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Gefahrdungen an Fdordereinrichtungen, z. B. Stetigforderer

Es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko durch:

* Quetschen und Scheren, bedingt durch Werkstlicke

* Quetschen, Scheren und Einziehen, bedingt durch Kettenantriebe,
Forderketten und Mitnehmer

 Erreichen (durch Greifen oder Gehen auf dem Foérderer) angrenzender
Gefahrenbereiche

+ Stolpern und Abstirzen wéhrend der Storungsbeseitigungen und der
Instandhaltungsarbeiten

ID 044315

a4

W BGHM

Sicherheitsabstande - Gefahrdungen konstruktiv vermeiden

Bewahrte Sicherheitsabstande a, zur Vermeidung von Einzugsgefahren nach
DIN EN 619 (siehe Abbildung):

fur Korperteil, wenn schlitzférmige Offnungshéhe a, groRer als

Finger 50 mm <

Hande 50 mm VI e s 7 1 e o e o 7 > e
Unterarme 120 mm . 2 ﬁib
FuBe 120 mm ,]\M. DINEN 619-2011-02, wedergegsben il Erlactes des DIN, Detsse »:/%'rﬁ'mﬁmngnv a,
Kopf (300) mm

Korper 500 mm

Offnungshohe kleiner als 5 mm (alt)/5 mm (neu) keine Einzugsgefahr.

ID 044316
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Gefahrdung durch Einziehen — DIN EN 619

Quelle: DIN EN 619:2022, wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN

Quele: DIN EN 619:2022, wiedergegeben mit Eriaubnis des DIN, Deutsches Institut far Normung e V

ID 044317

46
¥ BGHM
Sicherheitsabstande gegen Quetschen (DIN EN ISO 13857)
Korper Kopf Bein FuB
; =500 mm =300 mm =180 mm >120 mm
|
‘ N
|
T e | Fingr
‘ =50 mm =120 mm =100 mm =25 mm
%éfi‘:/ 3{/&
ID 000321a
47
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Sicherheitsabstande gegen Hindurchreichen durch Offnungen

Sicherheitsabstand
Kbrperteil Korperteil Offnung Schlitz o (:All::v:l 5 s'Kre.-ls Tabe”e 4
Lo : esa | 22 | a2 -2 DIN EN ISO 13857
ingerspitze .
scess |z || e (friher DIN EN 294)
6<e<8 20 15 25 ‘
B<e<10 >80 225 220 . e
« gilt fur Personen ab 14 Jahre
Fingerwurzel 10<e<12 =100 >80 >80
[ * MaRRe in mm
12<e<20 2120 2120 2120
20<e<30 >850" 2120 2120
30<e<40 850 200 120
Arm bis
Schultergelenk
40<e<120 =850 =850 =850 ‘

ID 032686
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Kettensdgemaschine

1 Vibrationsgedampfte Handgriffe
Handschutz
(gleichzeitig Auslésung der Kettenbremse)
Kettenbremse (nicht sichtbar)
Handschutz im Bereich des hinteren Griffes
Kettenfang
Krallenanschlag
Gashebelsperre
Kurzschlussschalter
Auspuffabschirmung
10 Kettenschutz
cratic BGHM 11 Sageschine mit Sagekette

u ID 044318

49
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Unterweisung - Kettensagemaschine

1. Beim Ablangen von Brettware im Werkstattbereich auf sicheren
Stand und sichere Auflage achten. Durch eine zusatzliche
Unterlage muss ein unkontrolliertes Durchtauchen/Schneiden
der Kettensdgemaschine verhindert werden.

W4
7N

2. Beim Abléangen von Rundholz darf die Schienenspitze
keine anderen Stamme beruhren.

3. Bei Stechschnitten Sage unter flachem Winkel zur Werkstiickoberflache ansetzen.
Beim Einstechen Druck auf dem unteren Teil der Sagekette halten.

4. Erst wenn die Schienenspitze mehr als das Maf3 der Schienen-
breite eingetaucht ist, Stechschnitt vollstandig durchfiihren.

@ @ @ '%Webcode404

50

W BGHM

!

Reinigung - Standflachen

ID 044321
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https://www.bghm.de/fileadmin/bghmshop/pdfs/UWH-017-Unterweisung_Kettensaegemaschine_Web.pdf
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Sagewerke

ID 044322

53

W BGHM

Stammaufteilung

Vorschnitt Nachschnitt
-, e, e,

Schwarten

A =\
F——— ¥ —————
Seitenbretter

00—

Hackschnitzel
ID 044323
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Grafik: Linck Holzverarbeitungstechnik GmbH
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Blockzug und handgesteuerter Gatterspannwagen

1 Blockzug zum Gatter
2 Schutzgitter im Auswerferbereich

3 Auskleidung der Ubergabe
zur Sicherung der Quetschstelle
zwischen Gatterspannwagen
und der Ubergabe

Foto: Sagewerk Kettersro G

ID 044324
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W BGHM

Automatischer Gatterspannwagen

1 Umwehrung des Spannwagen-
fahrbereichs gegen unbeabsichtigten
Zutritt

2 Zutrittsoffnung im einsehbaren
Bereich der Anlagenfiihrung

3 Stirnseitige Verkleidung des
Einwurfbereichs

ID 044325
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Druckwalzensicherung - mechanische Sicherung

Achtung!

Sichern Sie die Druckwalzen gegen
das Herabsinken, zum Beispiel mit
einem Sicherungsbolzen.

ID 044326
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Spannen der Sageblatter von geeigneter Standflache aus

Spannen der Sageblatter,
Z. B. von einer Steighilfe

ID 044327
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Gattersage

Foto? Esterer, WD GmbH

ID 044328
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W BGHM

Querforderer als Winkellibergabe im Abzugsrollengang
(obere Endstellung)

<<<

1 Ausgekleideter Abzugsrollengang
2 Verkleidung der Kettenauflauf- und Scherstellen des Querfoérderers

ID 044329
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Rundholzzufihrung am Querférderer - Schutzeinrichtung

Feststehende trennende
Schutzeinrichtungen

+ Sicherung des Gefahrenbereiches
durch Betonwande unterhalb der
Rundholzzufiihrung

* Installation einer Wand zur
Absicherung gegen herabfallende
Stdmme

ID 044330
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W BGHM

Rollengang mit Seitenwarenkappsage nach dem Sagegatter

ID 044331

62

24.05.23 UNUNG62 03 HZT-02 © BGHM



Sagewerke - Handout

W BGHM

Bandséage manuell gesteuert - Fertigungsablauf

Blockbandsage mit manuell (im Tippbetrieb) gesteuerten Blockwagen und zwangslaufig
gesteuerter Sageblattverdeckung

Block Blockbandsé
/_ ockwagen r pekbeanasage /— Hauptwarenabwurftische

/

P Hallenwpnd / Umz&unung

— ||:> Seitenware

\ —\_‘— Wiederbeladestation
Umwehrung /

ID 044332
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Grafik: BGHM

W BGHM

Blockbandséage vertikal

()

Vorschnitt Nachschnitt

Schwarten

P Y ea ¥ =i {
f——— ¥ ———
Seitenbretter

00—

9
Hackschnitzel \ e i ;
Resthole Fot5: ESTeer WD, Gk, - = 3

ID 044333
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Grafik: Linck Holzverarbeitungstechnik GmbH
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Profiliertechnik

R i] Rundholz 4 A
Arbeitsablaufe und messen ’
Einrichtungen

’ spanen

drehen spanen

[7] 8 9
==

i

frasen sagen drehen frasen

40
i@
\\m

6]

@

Eingangsmessung Oberflichenmessung @ Profiieraggregat
Profispaner @ Profiieraggregat Kreissageaggregat

Profispaner Holzdrehvorrichtung
Linck Holzverarbeitungstechnik GmbH

ID 044334
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Profilzerspanerlinie

ID 044335
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Messplatz - Gefahrbereichsicherung

T

L

pd

Messplatz mit Gefahrbereichsicherung Messstelle auRerhalb des Gefahrbereichs
und geoffneter Zugangstur

ID 044336
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Profilierlinie mit Gefahrbereichsicherung

'© DGUV nach Linck

1 Blockzug mit Vermessung 7 Profil-Kreissageaggregate

2 Einzugs- und Zentriervorrichtung 8 Druckrollenportal mit Seitenwarenabscheidung
3 Parallelzerspaner 9 Nachschnittsage

4 Auszugs- und Zentriereinrichtung 10 Seitenwarenabscheider

5 Blockwendevorrichtung 11 Tir Messplatz

6 Profilfrasaggregate

ID 044337
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Blockzug und Einzugs-/Zentriereinrichtung zur Profilierlinie

1 Umzaunung

2 elektrisch verriegelte Zugangstir mit
Zuhaltung

3 Larmschutzkabine flr Spaneraggregat
4 Absaugung des Spaneraggregats
5 Wannenartig gesicherter Blockzug

6 Ventilblocke von aufRerhalb des
Gefahrbereichs zu betétigen

ID 044338
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Schnittbild Profilzerspaner - Rollenportal mit profiliertem Kantholz
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MalRnahmen gegen Absturz

Absturzsicherung durch Palisaden
aus Stahl an erhohtem Stapelplatz
mit Ubergabebereich

ID 044340
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Schnittholzbereich

ID 044341
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Stammaufteilung nach dem Gatter

()

Vorschnitt Nachschnitt
P

Schwarten

e g —— = 1N
——— ¥ ——— |
Seitenbretter

00—

N N\ » fi . Hackschnitzel
ID 044342
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Grafik: Linck Holzverarbeitungstechnik GmbH

W BGHM

Unterschiedliche Arten von Sortieranlagen

» Langssortieranlagen

Quersortieranlage nichtautomatisierte Speicherentleerung

Quersortieranlage automatisierte Speicherentleerung

Stetigforderer zwischen den Anlagenbereichen

Wartungs-, Reparatur- und Entstorarbeiten

ID 044343
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Gefahrdungen

 an Fordereinrichtungen

 durch abgeworfene Schnittholzware

« durch Schnittholzware in Ubergabebereichen

+ auf Verkehrswegen

* beim innerbetrieblichen Transport

* beim Reinigen von Maschinen und Anlagen

+ durch Absturz von hochgelegenen Anlagenbereichen
* bei Stérungsbeseitigung und Instandhaltung

* durch fehlverhalten der Beschaftigten

ID 044344
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Langssortieranlage (bis 93 dB(A) - Abstapelung von Hand

Seitenwaren- \ kappung
Abwurftische -.\ I- ______

T T
Sortierforderer ” HSpreifielabscheider I ||

Sortierférderer: Einziehen an Forderbandern und Rollenbahnantrieben
Abwurftische/Stapelbihnen: Stol3en, Quetschen, Stolpern, Stiirzen, Absturz

ID 044345
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Schnittwarenabwurftische / Stapelbihnen

Holm_- Warnung vor der Absturzkante

e
g
o)

"

WK A58

"
| knﬁr‘?&mk

Netz als Absturzsicherung

ID 044346
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Sammelfoérderer/Winkellbergabe vor Quersortieranlagen

Schutzmaflnahmen:

Umzaunung mit elektrisch verriegelten
Zugangsturen und ggf. Zuhaltung

1. Zufuihrung von den Einschnittlinien
2. Sammelférderer mit ausgekleideter Férderebene

3. Umzaunung mit elektrisch verriegelten Zugangstiren
und Zuhaltung

4. Trennung des Abwurfbereiches der Einschnittlinie vom
Sammelférderer durch Schutzgitter mit
Durchlassoffnung geméaR EN 619 (max. 500 mm hoch)

5. Elektrisch verriegelte Zugangstiir zum vom Sammel-
forderer abgetrennten Abwurfbereich der Einschnittlinie

ID 044347
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Quersortieranlagen ohne automatische Sortierspeicherentleerung
(bis 89 dB(A))

Verletzungsrisiko:

Stapelung Quetschen, Scheren, StOBen,
Stolpern und Absturzen.
Sortierung Sortierung .
mit Rung:rI\l\::agen UI’SB.Ch en:

Hubboxen

Kettenantriebe, Mithehmer,
Fordergut, Sortiermecha-
n nismus, abgeworfene
Querforderer Querférderer Besdumsige | Durchlauf- Wel’kStUCke, hel’um|iegende

(j I “Snrelﬂelahscheider" \ ﬁl s ] HOIZer’ Storunngeseltlgung
79
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Schnittstelle zwischen Einschnittlinie und Sortier-Querférderer
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Schnittstelle Rundholzzufiihrung zum Blockzug

Trennende Schutzeinrichtung

1 Wannenartige Verkleidung der
Forderebene des Blockzugs mit
Umzé&unung des unteren Bereichs

2 Umzaunung (lickenloser
Anschluss an die Sicherung des
Blockzugs) mit elektrisch
verriegelter Zugangstir und
Zuhaltung

ID 044350
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Stapelanlage

" 1 Auskleidung als Absturzsicherung zum
Betreten bei Storungsbeseitigung im Bereich
der Lagenbildung

2 Stapelbildung auf Hubtisch
3 Sicherheitslichtschranken

4 Umzaunung mit elektrisch verriegelter
Zugangstur

ID 044351
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Entsorgung

Kratzforderer

=

o, !
1 Sicherheitsabstand von mind. 25 mm 1 Gegen Zugriff gesicherte Einwurféffnung
zwischen Vibrorinne und trichterférmiger (Gitter)

Verblechung

ID 044352

W BGHM

Entstaubungsanlage - Zufuhrung in ProfilfrAser-Aggregat

Entsorgung durch Stetigforderer
und trichterférmige Verblechung
oder Absaugung

* Umz&unung Einzugswerk
und Profilfraser-Aggregat

ID 044353
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DGUV Informationen - Webcode 1174 O Th

DGUYV Information 209-034: Gattersagewerke
DGUYV Information 209-035: Profilzerspanerwerke
DGUYV Information 209-036: Bandsagewerke

DGUYV Information 209-037: Rundholzplatz und =
Rundholzzubringung in Sagewerken

DGUYV Information 209-038: Seitenwarenbearbeitung in Sadgewerken

DGUYV Information 209-039: Schnittholzsortierung und Schnittholzstapelung
in Sagewerken

DGUV Information 209-040: Entsorgung in Sagewerken

ID 044354
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