Branchentypische Gefahrstoffe bei der Holzbe- und -verarbeitung - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Branchentypische Gefahrstoffe
bei der Holzbe- und -verarbeitung

ID 043734

W BGHM

Leime und Kleber — Gesundheitsgefahren

* Weildleime — in der Regel keine Gesundheitsgefahren

» Harnstoff-Formaldehyd-Harz-Leime
* bei direktem Hautkontakt oder Einatmen, Auftreten von Haut- und
Schleimhautreizungen oder allergischen Reaktionen (z. B. Heil3presse
durch Freisetzen von Formaldehyd)
« Schmelzkleber auf EVA (Ethylen-Viylacetat)-Basis
* in der Regel keine Gesundheitsgefahren

ID 061315
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W BGHM

Leime und Kleber — Gesundheitsgefahren

* Schmelzkleber auf PUR- (Polyurethan) Basis
 enthalten Isocyanate, bei Einatmen oder Hautkontakt reizende Wirkung
auf Haut und Schleimhéaute, Auslosen allergischer Reaktionen
+ Kontakt-Klebern (I6semittelhaltige 1-Komponenten-Kleber)
» Gesundheitsgefahren durch direkten Hautkontakt und bei grof3flachiger
Verarbeitung durch Einatmen von Losemitteldampfen
« Sekundenkleber (Cyanacrylatkleber)

» Gefahrdung durch Verklebungen mit der Haut, nur &ul3erst schwierig
wieder I6sbar

ID 061316
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W BGHM

Leime und Kleber — Gesundheitsgefahren

2-Komponenten-Kleber (PUR-Kleber, Epoxidharz-Kleber)
» Gesundheitsgefahren durch Harter (Isocyanate bei PUR-Klebern,
Amine bei Epoxidharz-Klebern)

» Gesundheitsgefahren durch Harze - allergische Reaktionen bzw. reizende
Wirkung bei direktem Hautkontakt oder nach Einatmen

Bei Epoxidharzklebern ist direkter Hautkontakt auf Grund der stark
sensibilisierenden Wirkung unbedingt zu vermeiden.

ID 061317
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W BGHM

Leime und Kleber — Schutzmalihahmen

Produkt

Dispersionsleim

Harnstoff- Formaldehyd-

Harz-Leim

Schmelzkleber auf EVA-
Basis

Schmelzkleber auf PUR-

Basis

Kontaktkleber

2-Komponenten-Kleber

Sekundenkleber

Absaugung

Empfohlen bei Dauerarbeits-

pldtzen an Heiflpressen

Erforderlich

Besonders bei grofiflachiger
Anwendung oder Spriihauf-
trag erforderlich

Erforderlich bei Dauer-
arbeitspldtzen an Pressen

Beliiftung sicherstellen.

@ Atemschutz ‘4"] Schutzhandschuhe
A

Siehe Sicherheitsdatenblatt, hdufig
geeignet: Nitril.

Zum Schutz vor Verbrennungen,
2.B. aus dickem Stoff

Siehe Sicherheitsdatenblatt, hdufig
geeignet: Nitril.

Darunter Baumwollhandschuhe als
Hitzeschutz

Bei Handauftrag: Filter A2 | Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Bei Spriihauftrag: A2P2
Bei Niedrigsiedern

(z.B. Aceton): Isoliergerat

Siehe Sicherheitsdatenblatt, haufig
geeignet: Nitril.

Siehe Sicherheitsdatenblatt, hdufig
geeignet: Nitril.

Quelle BGHM

ID 061318
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W BGHM

Lacke — Gesundheitsgefahren

» Nitro-Lacke (Nitrocellulose/NC-Lacke)
* hoher Losemittelanteil
+ Gesundheitsgefahren durch Einatmen von Losemittelddmpfen oder

Aerosolen (z.B. Spritzlackieren) und durch Hautkontakt (entfettende Wirkung)

« PUR-Lacke

+ 2-Komponenten-Reaktionslacke mit Isocyanaten als Harter und enthalten

zusatzlich Losemittel

* Isocyanate - Auslosung allergischer Reaktionen nach Einatmen oder

bei Hautkontakt

* besonders stark reizend auf die Haut sowie auf die Schleimhaute der Augen

und Atemwege

ID 061319
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W BGHM

Wasserlacke — Gesundheitsgefahren

Wasserlacke - wasserldsliche und wasserverdiinnbare Systeme

* Wasserlosliche Lacke

» Bindemittel ist ein in organischen Lésemitteln vorgeldstes Harz (z. B. Acrylat),
Neutralisation mit Aminen in wasserlésliche Form

* Anteil organischer Lésemittel bis zu 25 %
+ Exposition gegenuber dem Bindemittel, den Aminen und dem Ldsemittel

¢ Wasserverdinnbare Lacke
* Bindemittel in diesen Lacken wasserunloslich

» Gesundheitsgefahren durch Einatmen der Lackaerosole und Hautkontakt

ID 061320
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W BGHM

UV-Lacke — Gesundheitsgefahren

UV-Lacke (UV-hartende Lacke)

» enthalten neben Photoinitiatoren reaktive polymerisierbare Bindemittel,
(ungesattigte Polyester- oder Acrylatharze), Aushartung durch UV-Strahlung

» Gesundheitsgefahren durch:
» Einatmen von Lésemitteldampfen (bei Beschickungs- und Reinigungsvorgangen)
+ Hautkontakt reizende bzw. allergisierende Wirkung des Lackes

» Haut- und Augenschadigung durch aus der Anlage austretende
UV-Streustrahlung

« Einatmen von Ozon

ID 061321
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W BGHM

Beizen — Gesundheitsgefahren

* Losemittel-Beizen
* hoher Lésemittelanteil, der bei Trocknung verdampft
* Gesundheitsgefahren durch:
» Einatmen von Loésemitteldampfen oder Aerosolen (z. B. Spritzlackieren)
» Hautkontakt (entfettende Wirkung bzw. Aufnahme bestimmter Stoffe Gber
die Haut in den Korper)
* Wasser-Beizen
» werden meist mit Pinsel oder Schwamm aufgetragen

* Gesundheitsgefahren durch direkten Hautkontakt
(Farben lassen sich schwierig wieder von der Haut entfernen)

ID 061322
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W BGHM

Branchentypische Gefahrstoffe — Gesundheitsgefahren

+ Ole und Wachshaltige Produkte
+ enthalten meist pflanzliche Ole (z. B. Bienenwachs, Naturhartole, Leinol),
einige Systeme auch Spezialbenzine oder andere Losemittel

» Gesundheitsgefahren durch Einatmen von Dampfen sowie direktem
Hautkontakt (sensibilisierende Wirkung einzelner Inhaltsstoffe)

» Spezial-Lacke
+ |6semittelhaltige Lacke, z. B. Nanolacke, Lacke mit antibakterieller Wirkung
durch Silberionen
* Gesundheitsgefahren durch Einatmen von Lésemitteldampfen oder Aerosolen
sowie Uber Hautkontakt

ID 061323
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W BGHM

Lacke, Ole, Wachse — SchutzmaRnahmen

Produkt Absaugung ’ @ Atemschutz*

Losemittelhaltige Ja Beim Streichen: Maske mit A2-Filter
1-Komponenten-Lacke Beim Spritzen: Maske mit A2P2-Filter

(2.8. Nitrolacke) Bei Niedrigsiedern (z.B. Aceton): Isoliergerat

Beim Streichen: Maske mit A2-Filter bei Grenzwertiiberschreitung
Beim Spritzen: Maske mit A2P2-Filter
Bei Niedrigsiedern (z. B. Methylacetat): Isoliergerat

Losemittelhaltige PUR-Lacke | Ja

Polyesterlacke Ja Beim Spritzen: Maske mit A2P2-Filter
Bei Niedrigsiedern (z.B. Aceton): Isoliergerét

Wasser-Lacke Notwendig bei Spritzauftrag ‘ Beim Spritzen: A2P2-Maske**
UV-Lacke Ja Beim Spritzen: A2P2-Maske
Losemittelhaltige Ja Beim Streichen: Maske mit A2-Filter
1-Komponenten-Beizen Beim Spritzen: Maske mit A2P2-Filter

Bei Niedrigsiedern (z.B. Aceton): Isoliergerdt
Wasser-Beizen Notwendig bei Spritzauftrag | Beim Spritzen: A2P2-Maske**

Losemittelhaltige Beim Streichen: Maske mit A2-Filter bei Grenzwertiiberschreitung

Ole, Wachse

Notwendig
bei Spritzauftrag

Beim Spritzen: Maske mit A2P2-Filter Quelle: BGHM

ID 061324
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W BGHM

Holzkitte/Holzspachtel — Gesundheitsgefahren

Holzkitte/-spachtel enthalten handelsiblich Lésemittel

Gesundheitsgefahren durch:
» Einatmen von LésemitteldAmpfen sowie bei Augen- oder Hautkontakt,

+ einige Produkte kdnnen Styrol enthalten, das beim Einatmen gesundheitsschéadlich ist
und die Haut und Augen reizt
— es wird empfohlen, styrolfreie Produkte einzusetzen

+ beim Einsatz von I6semittelhaltigen Produkten ist von einer Uberschreitung der
Arbeitsplatzgrenzwerte auszugehen

» Von wassrigen Holzkitten und -spachteln gehen in der Regel keine
Gesundheitsgefahrdungen aus.

ID 061325
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Holzkitte/Holzspachtel — Schutzmalinahmen

Produkt Absaugung @ Atemschutz

Wassrige Holzkitte
und -spachtel

Losemittelhaltige
Holzkitte und
-spachtel

Ja. Bei Verarbeitung von
Mindermengen mindes-
tens ausreichende freie
Liftung

Maske mit A2-Filter, wenn
keine Absaugung bzw. bei
Mindermengen keine aus-
reichende freie Liiftung
gegeben ist.

wﬂ'l ': Schutzhandschuhe

Siehe
Sicherheitsdatenblatt

Siehe
Sicherheitsdatenblatt

/ @  Schutzbrille

Gestellbrille

Gestellbrille

Quelle: BGHM

ID 041588
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W BGHM

Bleichmittel — Gesundheitsgefahren

Losung von Wasserstoffperoxid, gemischt mit Salmiakgeist

(Ammoniaklésung), bei gerbstoffreichen H6lzern kommen gelegentlich

Sauren (Zitronensaure, Oxalsaure) vor.

Gesundheitsgefahren durch:

» atzende Wirkung der Haut, der Augen und der Schleimhaute,
Reizung der Augen und Atemwege durch Dampfe

ID 061326
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Bleichmittel = SchutzmalRhahmen

« fir ausreichende freie LUftung oder Absaugung sorgen
» Benutzen einer dichtschlieBende Korbbrille bei der Verarbeitung
« falls Spritzer ins Gesicht gelangen kénnten — Tragen von Gesichtsschutz

» Tragen von Chemikalienschutzhandschuhen (z. B. aus Butylkautschuk) bei der
Verarbeitung

» Tragen einer chemikalienresistenten, langen Schirze und Schutzstiefel oder geeigneter
Chemikalienschutzanzug (Typ 4) je nach Gefahrdung

* Atemschutz ist notwendig beim Einsatz von ammoniakhaltigen Wasserstoffperoxid-
Lésungen (dann Atemschutz mit Gasfilter K, Kennfarbe: griin benutzen).

* mit Wasserstoffperoxid getrankte Schwamme/Lappen vor dem Trocknen mit reichlich
Wasser auswaschen und sicher lagern (Metallbehélter).
Benetzte Holzer gut mit Wasser abwaschen.

ID 041758
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W BGHM

Abbeizer — Gesundheitsgefahren

» Anwendung pastenformiger und flissiger Systeme
» Laugen (z. B. Kalilauge, Natronlauge)
|[6semittel- und chlorhaltige Systeme (z. B. Dichlormethan/Methylenchlorid)

chlorfreie lI6semittelhaltige Systeme (z. B. Aceton in Verbindung mit weiteren
Losemitteln)

Gesundheitsgefahren
» Dichlormethan ist als krebserzeugend Kategorie 3 eingestuft, Verwendungsverbot
» atzend Wirkung durch Laugen auf Haut, Augen und Schleimhaute

* durch Aufnahme der Losemittel tber die Haut entfettende Wirkung der Haut und
Einatmen von LosemitteldAmpfen Gefahrdung der Atemwegsorgane

ID 061327
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W BGHM

Abbeizer — Schutzmallhahmen

Produkt Absaugung ‘@} Atemschutz «“’l Schutzhandschuhe | ;

Laugen Mindestens Entféllt, wenn keine | Siehe Sicherheits-
freie Luftung Aerosole auftreten. | datenblatt, sehr haufig
notwendig. geeignet: Chemikalien-
schutzhandschuhe aus
Butylkautschuk
(Dicke: 0,5 mm).
Losemittel- | Je nach Gefdhr- Beim Handauftrag: | Siehe Sicherheitsdaten-
haltige dung ausreichen- | Maske mit Filter A2 | blatt, sehr haufig ge-
Abbeizer de Beliiftung Beim Spritzen: eignet: Chemikalien-
oder Absaugung | Maske mit schutzhandschuhe aus
notwendig. Filter A2P2 Butylkautschuk

Bei Niedrigsiedern | (Dicke: 0,7 mm).
(z.B. Aceton):
Isoliergerat

;R  Schutzkleidung

Gummischiirze
oder Chemikalien-
schutzanzug (Typ 4)
und chemikalien-
resistente Schutz-
stiefel

Schwerentflammbare
Arbeitskleidung,
zusatzlich Gummi-
schiirze oder Chemi-
kalienschutzanzug
(Typ 4) und elektrisch
ableitende Chemika-
lienschutzschuhe

@ \ Schutzbrille

DichtschlieRende
Korbbrille, bei er-
hohter Spritzgefahr

zusatzlich Gesichts-

schutzschild

DichtschlieRende
Korbbrille
verwenden.

Quelle: BGHM

ID 061328
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W BGHM

Dichtungsmassen — Gesundheitsgefahren, Schutzmal3hahmen

Silikon (Silikonkautschukmassen) und Acryl (Acrylatdispersionen)

Gesundheitsgefahren

» Gefahr durch direkten Hautkontakt (Hautschadigungen), aber auch durch das
Freisetzen, der beim Ausharten flichtigen Inhaltsstoffe (gering)

Schutzmaflinahmen

* Benutzung von Einweg-Schutzhandschuhe, z. B. aus Nitril

» Bei Spritzgefahr ist eine Schutzbrille zu benutzen. Bei der Verarbeitung von
Dichtstoffen, die 2-Butanonoxim enthalten, muss aul3erdem ein Atemschutz

mit Al-Filter benutzt werden.

ID 061329
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W BGHM

Montageschaume — Gesundheitsgefahren, SchutzmalRnahmen

Messungen haben ergeben, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte von Isocyanaten bei
guten Liftungsbedingungen deutlich unterschritten werden.

Gesundheitsgefahren

* Bei entsprechend disponierte Personen kdnnen nach Einatmen, als auch Hautkontakt
mit nicht ausgeharteten Schaumen schon in geringen Konzentrationen
Gesundheitsgefahrdungen ausgehen (hohe sensibilisierende Wirkung) Isocyanate
wirken stark reizend auf Haut und Schleimhauten der Augen.

Schutzmallhahmen

» Hautkontakt mit nicht ausgeharteten Schaumen vermeiden, ggf. Benutzung von
Chemikalienschutzhandschuhen aus Nitril
* Tragen von Schutzbrillen (wegen unkontrolliertem Austritt des Montageschaums)

ID 061330
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W BGHM

Holzschutzmittel — Gesundheitsgefahren, SchutzmalRnahmen

Siehe hierzu WBGHM

DGUV Information 209-043
,Holzschutzmittel — Handhabung
und sicheres Arbeiten®

(alte Bezeichnung BGI 736)

G Information
Holzschutzmittel

Handhabung und sicheres Arb

ID 061331
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W BGHM

Mineralwollddmmstoffe - Gesundheitsgefahren, SchutzmalRnahmen

Gesundheitsgefahren

» Von den heute neu verwendeten Produkten gehen in der Regel keine
besonderen Gesundheitsgefahren aus.

* Fasern konnen allerdings mechanische Hautreizungen (Juckreiz) sowie
Atemwegs- und Augenreizungen verursachen.

SchutzmalRnahmen

» Tragen von Atemschutz (P2-Maske), Handschuhen, Schutzanzug und
Schutzbrille bei Zuschneidarbeiten von Mineralwolle und bei

Uberkopfarbeiten.
21
& BGHM

Reinigungsmittel — Gesundheitsgefahren, SchutzmalRnahmen

Gesundheitsgefahren

* durch direkten Hautkontakt (entfettende Wirkung) und durch Einatmen von
Losemitteldampfen bei Einsatz I6semittelhaltiger Reinigungsmittel

Schutzmalinahmen
» Tragen von Schutzhandschuhen, z. B. aus Nitril,

* bei grof3flachiger Anwendung Absaugung installieren,
ansonsten auf eine ausreichende freie LUftung oder Raumliftung achten

ID 061333
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W BGHM

Holzstaube — Gesundheitsgefahren, Schutzmal3inahmen

Holzstdube und Staube von Holzersatzstoffen
Siehe DGUV Information 209-044 ,Holzstaub®

woew, .

Thermisch modifiziertes Holz

(thermally modified timber ,TMT*) - :
Fur die Verarbeitung

. _ gelten die gleichen
WPC (Wood-Plastic-Composite) ™ SchutzmaRnahmen

wie fur die Massivholz-

Holzwolle-Zement-Leichtbauplatten | Verarbeitung.
(HWL-Platten) _

ID 061334
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W BGHM

Polymergebundene Mineralwerkstoffe (z. B. Corian, Varicor)

Gesundheitsgefahren, Schutzmaflinahmen

Polymergebundene Mineralwerkstoffe sind Verbundwerkstoffe aus
Kunstharzen (Acrylaten, Polyester) mit mineralischen Bestandteilen
(Aluminiumhydroxid, Pigmente, Fllstoffe)

Schutzmalinahmen

» Die Schutzmalinahmen sind vergleichbar mit den Ublichen in der
Holzverarbeitung.

* Bei quarzhaltigen polymergebundenen Mineralwerkstoffen sind die
SchutzmalRnahmen in der Natursteinbearbeitung vergleichbar.

ID 061335
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W BGHM

Lackstaube — SchutzmalRhahmen

SchutzmalRnahmen & BGHM

209-044 _
A &

 Bei Arbeiten gréReren Umfangs und an
Dauerschleifarbeitsplatzen sind technische
Schutzmalihahmen erforderlich,
z. B. abgesaugte Schleiftische

Siehe hierzu:
DGUV Information 209-044 ,Holzstaub®

DGUV Information 209-046 ,Lackierraume und
-einrichtungen fur flissige Beschichtungsstoffe*

Holzstaub

ID 061336
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W BGHM

Gefahrstoffe bei Sanierungsarbeiten - Asbest

Gesundheitsgefahren, Schutzmaflinahmen
* Verwendungsverbot fur Asbest

» Abbruch-, Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch sachkundige
Personen zulassig (s. TRGS 519 Asbest, technische und organisatorische
MaRnahmen erforderlich)

Steinkohlenteerhaltige Parkettkleber

» Diese wurden bis Ende der 60er Jahre verwendet und sind als krebserzeugend
beim Menschen eingestuft. Arbeiten, bei denen diese Kleber bzw. Bestandteile
daraus freigesetzt werden koénnen, sind mit umfangreichen Schutzmaf3nahmen
verbunden und dirfen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden.
(s. Broschiire Sanierung PAK-haltiger Klebstoffe, www.gisbau.de )

ID 061337
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W BGHM

Gefahrstoffe bei Sanierungsarbeiten — Blei in Altanstrichen

Gesundheitsgefahren

* beim Entfernen oder Bearbeiten von Altbeschichtungen
(z. B. Holzfenstern) Freisetzung von bleihaltigem Staub

SchutzmalRnahmen

* bei diesen Arbeiten sind umfangreiche organisatorische und technische
Maflnahmen erforderlich, um eine Gefahrdung von Personen und das
Freisetzen von bleihaltigem Staub in die Umwelt zu vermeiden
(siehe TRGS 505 ,Blei)

ID 061338
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W BGHM

Gefahrstoffe bei Sanierungsarbeiten

Gesundheitsgefahren und SchutzmalRnahmen

Alte Mineralwollddmmstoffe

» Freisetzung von Fasern beim Entfernen dieser Materialien, diese kdnnen krebsverdachtig
sein. Bei der Durchfiihrung von Sanierungsarbeiten sind notwendige MaRhahmen It.
TRGS 521 ,Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle*
einzuhalten.

Alte Holzschutzmittel (Pentachlorphenol)
» Bei Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten kdnnen diese Holzschutzmittel, z. B.
gebunden an Staube freigesetzt werden und Menschen und Umwelt gefahrden.

» Sanierungsarbeiten dirfen nur von fachkundigen Personen ausgefiihrt werden und
erfordern Schutzmafnahmen nach TRGS 524 ,SchutzmalRnahmen fir Arbeiten in
kontaminierten Bereichen®.

ID 061339
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W BGHM

Aktuelle Schriften zu Holzstaub und -absaugung

F oxt 8
7 7\

Absauganlagen

DGUV-Regel DGUV-Information DGUV-Information DGUV-Information DGUV-Information
109-606 209-044 209-045 209-083 209-200

DGUV-Information
209-084

ID 061340
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